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Jos volantes de un metro de didimetro, 1 a 50 centi-
metros de distancia. Hstos volantes estdn divididos en
dos secciones; la snperior, cubierta de madera de eu-
ealiptus, acanalada, contiene la espia; i la inferior, es-
¢4 destinada a los frenos, La espia forma en las vo-
lantes un doble ntimero ocho para aumentar la frie-
cion,

Los frenos son formados por trozos de madera de
eucaliptus. Istos tienen dos ranuras en lus que entran
dos cables de alambre de acero de L pulgada de dii-
metro; éstos estan sostenidos por planchas de fierro
con canales que coinciden coa las de los choeos i per-
nos que dan solidez al todo, siendo movidos por pa-
lancas.

La cargaes conducida por cestos de varillas de fie-
rro tejidas con alambre, Estas estan sostenidas o pen-
dientes de los rieles por dos pescantes de una rueda
cada uno, i ésta es de 5 pulgadas de didmetro i de 1}
de espesor. A estos pescantes va unido un freno con
el fin de paralizar el movimiento cuando se desea
reconocer los rieles,

El peso conducido por esos cestos ha variado desde
6 a 3 sacos de mineral de 75 kildgramos eada uno,
segun las. circunstancias. Ahora, ya establecido to-
do en el estado de perfeccion que lo considera-
mos, solo se bajan 4 sacos de mineral, o sea 300 kilé-
gramos por viaje, con un contrapeso o carga de subi-
da, que suele llegar a 80 kilégramos, pero que en je-
neral es solo de 50 kilégramos,

La velocidad es de medio minuto por 100 metros,
variando entre 4 i 5 minutos el tiempo en que se
recorren los 907 metros de la primera seccion,

La tarea de tres hombres en 12 horas es de 8 cajo-
nes de mineral,

Los inconvenientes con que hemos tropezado hasta
dar a los ferrocarriles’aéreos la estabilidad i seguridad
que hoi tienen, fueron muchos, Siendo el objeto de
esta publicacion servir los intereses de nuestros com-
pafieros de industria mostriandoles la practicabilidad e
incontestable ventaja de nuestro sistema de acarrveo
en las minas de la cordillera, vamos a manifestarles
algunas de sus peculiaridades.

Colocados nuestros ferrocarriles con un 409 mas

-0 ménos de inclinacion, la primera dificultad fué que
la carga se precipitaba por falta de friccion de la espia
i de poder de los frenos. Empezamos por dar mayor
digmetro a las ruedas volantes ia colocar dos de ellas,
segun hemos esplicado, teniendo la satisfaccion de ha-
ber sido los primeros en aplicar ese sistema, que solo
un afio despues vimos aplicado en Irancia, con gran
aplauso de los injenieros de minas en aquel pais.
Nuestros volantes eran todos de fierro colado; llegd la
-estacion de los frios i con ella las grandes contraccio-
nes del metal, i los brazos de nuestros frenos i volan-
‘tes, se quebraban como si fuesen de vidrio. Imajina-
mos entdénees sustituir los brazos de fierro colado por
-otros de fierro batido, consiguiendo mejor resulta-
do. Los accidentes disminuyeron, mas no desapare-
~eieron del todo. Los muchos pliegues o aros de fierro
-que formaban los frenos, con el continuo comprimirse
-:'lallaban, i mucho tardamos en discurrir lo mas senci-
1lo, s6lido i practicable, lo mas seguro i flexible, cua-
lidad esta tiltima inapreciable, De aqui el empleo de
los cables descritos a} principio, con el resultado mas
-satisfactorio.
Nos quedaba el problema mas dificil e importante:

evitar los enrvedos de la piola, su replegacion por el
viento, su frotacion en los farellones del cerro, su des-
gaste constante i por ltimo, el exvcesivo peso sin con-
trapeso, variable segun el punto en que se encontraba
la carga; el esfuerzo estraordinario de los frenos i so-
bre todo, la trepidacion de todo el aparato i los golpes
que producia en las ruedas conductoras de los pescan-
tes que conducen la carga, con gran deterioro de los
rieles. En fin, colocamos la doble i falsa espia, i to-
dos los inconvenientes enumerados desaparecieron.

Despues de tres afios de constantes inconyenientes,
cavilaciones i preocupaciones, al fin podemos decir
que hemos trinnfado, consiguiendo tener el aparato
de trasporte mas sencillo, econdmico i adaptable a
nuestra localidad.

Ahora podemos abandonar las palancas de los fre-
nos seguros de sostener la carga lanzada a toda velo-
cidad, en seis segundos, ;

Nuestro material trabaja con un deterioro tan mi-
nimo i con tal regularidad, que podemos asegurar que
nada hai mas econdmico i mas adaptable a nuestra
localidad que los ferrocarriles aéreos.

IXn las condiciones topogrificas de «Las Condes» los
andariveles o cables movibles con pilares, deben ser
mas costosos por su coloeacion a causa de las irregu-
laridades del terreno. Jamas podran llegar, en caso de
necesidad, a mover, como lo hemos hecho en «San
Rafael», mas de 20 cajones en 24 horvas.

Aungue a eualquiera se le aleance Jas infinitas ven-
tajas del ferrocarril aéreo, traemos a la imajinacion
de nuestro lector la ventaja de no tener que sacar una
palada de nieve en tan largo trayecto, Ja economia de
trabajo, i el tiempo que en afio como este ganaremos.

J. DE RESraubizaA,

Julio 14 de 1888.

Mineral de Huantajaya

Por pox Avavusre Orreco CORTES
—Injeniero de minas, (1)—

WXV Y MINA DESCUBRIDORA

JEOLOJT A

Sin un estudio prolijo, prolongado i paciente, re-
vestido de lodas las condiciones cientificas que requie-
re, no es posible llegar a dar solucion a los distintos
problemas que se presentan en el vasto i dificil cam-
po de los hechos jeoldjicos.

En esta mina se observan desde la superficic hasta
los treinta metros, una série de capas calizas, que
vuelven a reproducirse a los ciento treinta de profun-

(1) Capitulo de lecturas i articulos sobre temas cientificos e

industriales. (Véase ln limina de la vuelta),
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didad, las que contienen algunas intercaladas que se
componen puramente de (Osiles.

Dominan entre ellos las ostras, al parvecer de la es-
pecie aeuminala, caracteristica del grupo oolitico, que
como es subido, constituye, inmediatamente despues
del las, la base de la formacion jurdsiea.

A algunas leguas al oriente de Huantajaya, en los
cerros (ue se eéncueniran_en la pertenencia de San
Pablo, trente a la oficing Virjinia, encontré tercbrad-
tulis 1 una especie de turrilitis, que se hallan tambien
en los depésitos jurdsicos i eretdceos; pero, no he te-
nido ocasion de ver nueves fisiles; i, siende el estndio
comparado de éstos, el tnico medio para llegar a
apreciar la edad de les terrenos, no podria, al referir-
me a este mineral, designarlos sino en jeneral, i ase-
gurar ue ellos son indudablemente secundarios,

¢Cudl ha sido la roea solevantadora o eruptiva que
los Lia elevado aqui hasta mas de mil metros sobre el
mar?

Indudablemente el pirfido feldespitico. Aparece en
la superficie en varios puntos. Puede observdrsele ¢
ochacientos metros al sur del pigue de esta mina en
una estension de mas de cuatrocientos. Asimismo, en
los 7ajos de la veta Rosario, i mui eerea del pique de
la mina Constancia, Tambien se le ve en las perte-
nencia de la Piquefios i en la quebrada que va desde
la Descubridora al pueblo de Huantajaya.

Si de la Constancia se parte en direccion al cerro
de ITuantaca, en la costa, se le encuentra en varios
puntos, i hasta mui cerca del eontacto con las arenis-
cas cuarzosas solevantadas por el granito rosado de
que se compene el eerro nombrado.

He tenido ocasion de estudiar distintas zonas jeold-
jieas de los Andes, ya en sus flancos o en sus altipla-
nicies, i al porfido feldespdtico lo he encontrado siem-
pre constituyendo la roca solevantadora de periodos
jeoldjicos de inmensa estension.

A su aparicion estén secundariamente ligados mul-
titud de eriaderos metdlicos, i podria llamérsele sin
exajeracion en esta parte de América, el pérfido meta-
lifero por excelencia.

Aqui, en los alvededores, lo he encontrado en el
canton de la Norin, formando conos eruplivos aislados
que indudablemente ban influido de una manera mui
trascendental, no solo en el relieve del terreno, sino
tambien en la existencia i modo de ser de los depdsi-
tos de salitre,

170 Ia Descubridora, esta roca se iutercala como el
gl'anilu, (N ITHES |J|‘n[:i;mn<ntle, como el trapp, entre las
capas calizas, i constituye un grueso bauco que, com-
prendido el terreno metamorfizado, aleanza a mas de
cien metros de potencia., j

No dodo un momento de que la existencia de eria-
deros cupro-arjentiferos, no esté aqui subordinada a
la aparicion de estos porfidos; como lo estdin en Cara-
coles, Lomas Bayas i en multitud de otros Ingares.

Pero, si a ellos se debe la aparicion del metal, tam-
bien en ellos tiene lugar el empobrecimiento de las
vetas en esta mina.

Al legar a la linea de contacto de las capas calizas
aon ¢l porfido, los filones se empobrecen jeneralmente
casi del todo (2), 1 no vuelven a enriquecerse, como

(2) Esta lei tiene excepciones, por ejemplo en las vetas Rosa-
rio i San José, que ban dado grandes cantidades de plata, en la
superficie, hasta mas de 40 metros, en puro porfido,

en la superficie, sino al entrar de nuevo en las caled-
reas inferiores,

Tal pasa tambien en Chafiarcillo con una especie
porfiriea, Hamada el manto verde, que, intercalindose
entre las eales i areniscas, brocea completamente los
filones que las atraviesan,

De lo dicho puede, pues, desprenderse que los te-
rrenos de Huantajaya, son secundarios, i han sido le-
vantados por el pérfido feldespético, que es la misma
roca eruptiva que ha dado su principal relieve a la
covdillera de los Andes. Puede decirse enténees que,
en esta parte la influencia solevantadora de los Aades
Hega hasta el borde del mar,

VITAS

Yendo de norte a sur, las principales vetas que se
encuentran en la Descubridora, son:

La Jilgueros,

La Loreto,

La San Simon i Vetilla,
Rosario i San José, i
La San Agnstin.

Eutre la primera i la dltima hai una distancia hovi-
zonta! de eciento ochenta i nueve metros,

El pique de la Descubridora, que se labré sobre
la San Simon i Vetilla, dista 55 metros de la Jilgue-
ros, 81 de la Rosario i San Jos¢, i 134 de la San
Agustin.

Casi todas estas vetas son paralelas, o casi parale-
las, i mantean al sur, con raras escepciones,

Kl f-ri:ulm'u es casi el mismo, e igual la composicion
met£ lica,

Puede, pues, decirse que pertenecen al mismo sis-
tema,

Entre algunas el paralelismo es easi perfecto.

Asf, la Jilgueros tiene como la Loreto N, 61° E.

La San Simo en corre con 68° al .

La'l{u:-::u-io afecta la divecci m N, 56° E. casi igual
a la Sun Agustin que es de 35° i a la de un filon qne
tiene 551"

La Vetilla corre con N, 33L° O,, casi el mismo de
una guia que se encuentra en los rajos de Loreto, con
N. 861° O, )

La veta Asunta tiene N. 83" O., que puede decirse
igual al rumbo de la Vetilla,

B0 actual reconocimiento i esplotacion, solo tene-
mos tres de ellas,

La San Simon o Verde, la Vetilla i Ia Blanca.

Esta altima solo fué cortada en octubre wltimo, i
no tiene mas laboreo que dos frontones, i un pique
iniciado recientemente.

IPué tomada con la galerfa de reconocimiento al
norte, metros,

Estd formada por varies ramos que Hegan a rennir-
se en un grueso de 50 a 60 centfmetros para volver
despues a dividirse i separarse.

Es mui poco cobriza. Su criadero es cal, casi siem-
pre cristalizadn, i toda ella es metalifera, Con el me-
tal estraido se ha pagado lo méncs cuatro veces el va-
lor de las labores corridas,

Es mui manteada, i su inelinacion no cambia. Ir4
a juntarse con la Verde a 20 o 25 metros de hondura
| asf como tiene que reunirse con ella en direccion. :
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La Verde fué dejada atras por el pique, i hubo de
tomarse despues con la cortada a 10 metros de dis
tancia,

Esta veta es mui cobriza en ciertos puntos, i se
compone tambien de varios ramos, que a veces se reu-
nen i forman un cuerpo que suele llegar a 70 i 80
centimetros de potencia.

Antes de pasar adelante diré que la llamada Verde
en el interior de la mina no es otra que la conocida
por la San Simon afuera i al empezar el pique.

Mui poco reconocida se halla esta veta. Yo sigo ac-
tualmente sobre ella un pique i un chiflon.

La Verde se reune a la Vetilla i sigue junto con
ella haciéndola combiar mucho en su rnmbo.

[in el punto de reunion hemos tomado metal bas-
tante rico, i estraido trozos de plata nativa de cinco a
seis mil marcos de lei.

He iniciado sobre esa misma veta una galerfa hori-
zoutal hécia el Este, tanto con el objeto de reconecer-
la por ese lado, cuanto para buscar beneficio en su
empalme con la Blanca.

Lia tercera veta que esplotamos es la Vetilla, que
debe su nombre probablemente a sn escasa potencia.

Sobre la Vetilla se encuentra el principal laboreo, i
a ella debemos hasta ahora, el mejor metal.

Solo estd reconocida desde los 145 metros has-
ta los 170 en la vertical. Casi en todas partes lleva
beneficio aunque no uniforme, ni en calidad ni en
cantidad.

En jeneral, se angosta i se empobrece, para ensan-
charse i enriquecerse despues.

El punto mas bajo de la mina, es un pique sobre
esta veta que lleva metal, i los estremos mas avanza-
dos al este i al oeste, son tambien labores sobre la
Vetilla, que van en completo broceo.

La distancia horizontal en que en ella hemos en-
contrado metal, alcanza a cincuentra metros.

Las especies metdlicas que se encuentran en estas
tres vetas, son: plata cilida en todos sus estados i
combinaciones, o sea, cloruros, yoduros i bromuros,
puros o combinados; silfuros de plata o plomo ronco,
1 plata nativa.

Por escepcion, suele hallarse la galena en pecas es-
casas, i uno que ofro punto de pirita cobriza i ferru-
jinosa.

El carbonato de cobre verde es el compaifiero inse-
parable de las especies de platas mencionadas, pero
su eantidad no aleanza a influenciar en nada la amal-
gamacion.

Bajo este pnnto de vista, podria asegurarse que los
metales de este mineral son completamente puros,

Existe tambien junto con los cloruros, yoduros,
silfuros, ete, en las vetas, hasta la mayor hondura
que ahora tenemos (170 metros), la famosa huantaja-
yita o lechador, que es un cloruro de plata i sodio,
que cristaliza como la sal, en cubos, que tiene su mis-
mo aspecto, i que, sin embargo, da de 11 a 5.69% de
cloraro de plata, segun Raymondi.

La existencia de la huantajayita, yoduros, cloruros
i bromuros en estos criaderos, pone de manifiesto la
accion del mar, en relacion fntima con los fenémenos
eruptivos que les dieron existencia.

Por lo espuesto se ve que las grandes vetas del mi-
neral, la Jilgueros, Rosario, San José i San Agustin,
no han sido aun tomadas con nuestros trabajos.

Respecto a la primera, suponiéndola vertical, dis-
taria de la cortada unos treintai cinco metros; pero
¢ mo se inclina algo al sur, es probable que la tome-
mos a los veintidos o veintitres.

En los planes del pique prineipal, se termina en
estos momentos una cancha de trabajo, desde donde
deberd empezarse la estocada al empalme de las vetas
Rosario i San José Esta galeria no deberd de te-
ner ménos de sesenta metros, si esos filones man-
tean tambien hédcia el sur; pero con la labor del este
de la Vetilla, debemos tomar la Rosario fntes de
los treinta metros, salvo algun accidente inesperado.

Una vez en nuestra mano estos poderosos cria-
deros, habremos dado un paso decisivo para poder
apreciar en todas sus faces el porvenir i la importan-
cia de esta mina.

No terminaré esta parte sin decir dos palabras acer-
ca de la veta Loreto, que, en la superficie, estd repre-
sentada por un enorme rajo de seis metros de ancho,
ochenta de largo i mas de veinte de profundidad.

La Loreto no ha sido tomada en hondura como se
erey6 al principio; pero ello se esplica ficilmente si se
observa que arriba los rajos mencionados deben su
existencia a varias guiecillas que se eruzan en distin-
to sentido en algunos puntos, 1 que han impregnado
los mantos de metal hasta gran distancia. En profun-
didad esos débiles veueros aparecen bajo la forma de
simples cruceros calizos sin nada metdlico, i tan an-
gostos que easi no se advierten.

TRABAJOS

Siendo todavia mui limitados en el sentido vertical
i horizontal (1) debemos sorprendernos de que en tan
corto espacio hayan dado algun resultado; pero esto
se debe a la bondad de los criaderos, i sobre todo, a la
sorprendente concentracion metdlica en ciertos puntos.

Trabajos de esta especie son siempre de grande
aliento. Ku todas partes, las minas exijen capital, di-
reccion acertada i tiempo. Sin estos factores, o sea
cualquiera de ellos, es imposible llegar pronto al re-
sultado apetecido.,

Por mi parte, me ha tocado llenar una tarea verda-
deramente molesta durante ‘el trimestre que acaba de
pasar. Como puede verse por el corte trasversal del
pique, esa obra ha sido mal dirijida. Tiene tres o cna-
tro inclinaciones distintas, i ademas una anchura mui
desigual (2).

Se sigui6 hasta 170 metros, sin ventilacion algu-
na, i sin consultarse aun las condiciones de seguridad.

Ha habido que dividirlo hasta abajo para formar
corriente de aire, i colocar en el interior puertas de
ventilacion; i tambien hube de enmaderarlo hasta los
noventa metros de profundidad, i fortificar notable-
mente la enmaderacion primitiva de la parte supe-
rior. Se colocaron gufas arriba que faltaban, i abajo,
en un espacio de diez metros hasta los planes,

Se mudaron los carros por otros de seguridad, i de
mayor capacidad, i poco a poeo irdn corrijiéndose
otras deficiencias que se notan,

Coloqué tambien nuevas escaleras de fierro, que

(1) Este informe se refiere a 1885,
(2) Se refiere a otro plano que no se ha publicado en el «Bo-
letinp.
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sirvieran de camino a los trabajadores, con plataforma
cada diez metros,

Elevé el nivel de la cancha hasta un metro i 30
centimetros, i coloqué rieles i un carro para vaciar el
desmonte.

Asimismo hice poner convenientemente la puerta
de salida i el plano inclinado correspondiente para
servir a aquel mismo objeto.

La mdquina a vapor, aparato indispensable en toda
mina de regular hondura i esplotacion, aunque fun-
ciona correctamente, no es, sin embargo, del modelo
que debiéramos tener.

Una miquina para minas, en lugares como éste,
debe ser de conexion directa, sin ruedas dentadas, de
espansion i condensacion, i con un tambor separado
del otro i fécil de conectarse con ¢,

Ninguna de estas condiciones llena la miquina ac-
tual, i la carencia de alguna de ellas se hard cada vez
mas notable. Asf, por la disposicion del tambor ac-
tual, hai que desenganchar el cable i anmentar o dis-
minuir las vueltas, eada vez que se quiera estraer des
montes de un nivel distinto; lo que hace perder un
tiempo precioso.

Respecto a las ruedas dentadas, si llegara a romper-
se un diente, habria que paralizar los trabajos, i con
rvelacion a la falta de espansion del vapor, el gasto de
carbon la hace resaltar diariamente.

Los condensadores que tenemos son de un sistema
espléndido; pero tan mal construidos que se pierden
diariamente mas de seis barriles de agua por escapes
en las junturas,

Los nuevos carros colocados estdn construidos de
tal modo que, en caso de romperse el cable, quedarian
inmediatamente fijos en las guias, 1 no habria ningun
peligro para la enmaderacion ni para las personas,

Tienen diez quintales de capacidad, i, estrayendo
despacio, como se hace, se sacan oclio o diez carros por
hora, como minimun,

Como se trabaja actualmente parte de la noche,
puede calcularse en 1,000 quintales la estraccion dia-
ria de la mina.

Si reunimos a los gastos de agua i carbon, el sueldo
de los dos maquinistas i de llenadores de abajo i va-
ciadores de arriba, tendremos que el costo por cada
quintal sacado desde una hondura media de 155 me-
tros, asciende proximamente a tres centavos.

Ateundido a que recientemente i solo ahora ha podi-
do regularizarse el trabajo interior, no puedo dar da-
tos exactos acerca del costo por metro en las labores;
pero en octubre i noviembre legd a 42 pesos, térmi-
no medio, incluyendo el pago de empleados de aden-
tro i trasporte interior.

Ahora que la ventilacion es buena, los barreteros
corren doble cantidad de metros, lo que ha permitido
rebajar los precios i abaratar considerablemente la es-
plotacion,

MINA SAN AGUSTIN

Como puede dar mucha luz acerca del porvenir de
esta mina, lo que se ha observado en la Descubrido-
ra del mismo mineral, con que colinda, creo conve-
niente recordar aqui las condiciones jeognosticas de
aquella mina.

La Descubridora se halla situada a cerca de mil
metros sobre el nivel del mar, i por sus pertenencias

atraviesan, entre otras, las vetas Verde, Rosario, San
José i San Agustin, que penetran en la propiedad de
este ltimo nombre,

Todas ellas han dado metal en la superficie: unas,
como la Verde, hasta encontrarse con una capa de
porfido, debajo de los mantos caledreos i fosiliferos de
la superficie, o sea hasta una hondura media de 30
metross i otras, como la Rosario, San .José i San
Agustin, que han pintadn en el porfido mismo.

Sin emburgo, esta roca brocea o empobrece en je-
neral los filones, pues en la Descubridora, han pas
sado a traves de ella, en mas de cien metros vertica-
les, en esterilidad completa. Por el contrario, las ¢a-
les que vuelven a encontrarse de nuevo en profundi-
dad, debajo del pérfido enriquecen otra vez las vetas.

Al hablar asi, no debe olvidarse que este enviqueci-
miento es puramente relativo; i que estd, como en to-
do criadero metilico, subordinado al modo de ser de
los eriaderos,

En Huantajaya, estos pintan a manchas, i en zonas
determinadas, aunque irregulares; pero, la lei de los
metales hace que este mineral pueda, asi i todo, con-
siderarse como uno de los mas importantes que se co-
nocen.

El pérfido ha sido en Huantajaya el ajente esencial
de la produccion metdlica: a su erupcion se debe la
formacion de las vetas, i los fenémenos de mineraliza-
cion que les son inherentes,

A mil metros al sur del pique de la Descubridora,
en el plan del cerro i en el camino que va al pueblo
de Huantajaya, pueden observarse las rocas porfiricas
a que me refiero, i que, desde alli corren hicia el nor-
te, solevantando las capas sedimentaria, i estendiéndo-
se en distintos puntos en la superficie.

Por el oeste, otra erupcion llega hasta la Constan-
cia, i por el nor-este i ¢l este, se le ve tambien apa-
recer en varias partes.

I’ero, refiriéndome a la que ha dado lugar directa-
mente a las modificaciones jeogndsticas en esta seccion
de la Descubridora, diré que la corriente porfirica
ha inclinado los mantos hdcia el nor-oeste, i se ha
intercalado en ellos en distintos puntos, formando ya
una gruesa capa esterilizadora de 100 metros de per-
tenencia, ya un simple manto de uno a dos metros de
grueso, Kn otros lugares aparece en forma de ondula-
cion, que se atraviesa en poca estension por una galerfa
horizontal o vertical.

[51 espacio que abarca esta erupcion, que llamaré
del sur o de la Descubridora, es, a lo ancho, unos
ochocientos o novecientoe metros; de tal modo que,
en la parte baja del cerro, a dmbos lados de esta zona
el portido no aparece sino accidentalmente, en diques
mas o ménos aislados,

Tal es lo que he observado en las minas antiguas,
por el este, i en la San Agustin por el Oeste, lo
que el erdquis adjunto pone de relieve,

En €l puede observarse el interesantisimo fenGme-
no de que, en las minas viejus, ¢l terreno de acarreo es
posterior i mui moderno.

La mina San Agustin se encuentra cien metros
mas baja que la Descubridora, a contar desde la bo-
a de pique de 4mbas minas (3).

Como el de la primera, que es vertical, tiene una

(3) Esto se refiere al afio de 1885.
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lonjitnd de ochenta metros, resulta que los planes de
fimbas se encuentran actualmente al mismo nivel, o
sea a una hondura de 181 metros.

Pero, en la San Agustin, las labores descienden
en algunos puntos hasta ciento treinta i nueve metros,
lo que hace que, velativamente esta mina tenga cin-
enenfa i nueve de mayor hondura que la Descabri-
dora.

A partir de la superficie, el pique ha atravesado una
sGrie de capas calizas estratificadas, que solo se inte-
reampen abajo en mui corto espacio por requefias in-
tromisiones porfiricas, en la parte actualmente reco-
nocida de la mina. :t

En la boca—mina se observan rajos en la superficie,
que acusan la existencia de metal en ofro tiempo; pe-
ro, penetrando en el interior, se ve que las vetas no
tardan en empobrecerse hasta los sesenta metros pro-
ximamente.

A esta honduara, i en lae labores de avance hicia la
Descubridora que llevan ya 155 metros horizonta-
les, aparecen los primeros puntos con metal.

Bl eriadero de estas vetas i las distintas especies
arjentiferas que lo enriquecen, son exactamente igna-
les a Jas de las demas minas de Huantajaya,

Asi; el plomo roneo o siifuro de plata, la plata
cornea o sean clorurog, clorobromures i v duros de
plata, la huantajayita o lechador, ¢ sea el ‘eloraro do-
ble de plata i de sodio, el yoduro arjentifero i otras
especies, envueltas en una ganga caledrea i acompa-
fiadas de earbonatos eobrizos, se estraen actnalmente
de San Agustin, de los puntos que he mareado en
el plano. Como se ve en el mismo plano, hai tambien
metal en el plan de un pique inelinado central, en la
misia hondura del sefinlado auteriormente; de modo
que puede esperarse que en toda esa zona aun no re-
conocida, de cincitenia metros horizontales por trein-
ta verticales, tambien lo haya.

Queda despaes un enorme espacio en que aun nada
se ha hechio, que corrvesponde en profundidad al ante-
rvior, i gqne indadablemente debe contener metal.

[l comin qne sagqué de varios pantos, me dié6 una
lei de mas de doseientos marcos, lo que me permitid
ealenlar en un pequeiio espacio 1 en esa fecha una
existencia de 30 mil pesos por lo ménos,

Alivizo laeon viccton de que haciendo reconocimien-
tos en hondura i trabajando con regularidad, la San
Agastin serd una de las minas mas importantes del
mineral,

Ademss de la veta San José, que tiene desde la
hoea-mina, tiene tambien en su linea de aspas norte,
la veta Rosario, 1 con segoridad, la San Agustin,
que, talvez se junta con la San José en la misma bo-
ea-mina, 0 mui cerca de alli, i marchan rennidas.

Atraviesa tambien por la perteneneia, la vata Cir-
men, que lleva un rumbo aproximado de K. a O, i
que es ignalmente un criadero metilico,

La San Agustin es paralela con Ia Rosario, i tie-
nen un rumbo igaal de 55° a 56° al O,, 1 forma un
dangnlo de 10" con Ia San José, caya diveccion es N,
15" O.; de tal modo gue se junta con clla, i es indu
dable que ¢l laboreo actual de la San Agustin, es
decir, de la mina de este nombre, va sobre dmbas
vetas.

La San Simon i Vetilla, que van unidas hdcia el
Oeste, si no son modifiendas en su recuesto por ln Ro-
sario que se interpone, deben entrar tambien a la San

Agustin en profundidad; atendido a que la Vetilla,
en la hondura del plan del pigne-de esa mina, o sea
181 metros en la Descubridora, mantea 50 por 100
hacia el sur.

A la mina San Apustin le estd subordinada la
Union, gne colinda con ella por el oeste, i que tiene
sus mismas vetas; la Cirmen, medida sobre el eriade-
vo de este nombre, al norte; la Repiiblica, al Sur, so-
bre una veta paralela a la de fa Cdrmen, con I S.
85° 0., i, por tltimo, la América, que contiene otra
del sistema de la Rosario i San Agustin o sea de
de N. 56" I,

Todas estas pertenencias estdn sin reconocer, i pae-
den trabajarse por un pique central, que seria el ac-
tnal, agrandado i modificado, de la San Agustin,

Este pique deberd ensancharse hasta darle nna see-
cion de tres metros por dos, i prolongarse hasta tres-
cientos metros verticales, desde luego. Debera pro-
vedrsele de guias o rieles o de grandes carros. Una
méquina de vapor o de aire calicnte de veinte caballos
de fuerza, serviria de motor para la estraccion

A distintos niveles, a 20 o 30 metros, se abririan
galerfas de reconocimiento en todo el largo de la per-
tenencia principal, que servirian a la vez de galerfas
de acarreo i cirenlacion, i estarian enrieladas.

De puntos bien determinados partirian cortadas de
reconocimiento a las demas minas, de donde arranca-
rian los laboreos parciales, segtin que se fueran cor=-
tando vetas que merecieran la pena de esplotavse.

Como se ve, ¢l grupo de la San Agustin, estd
destinado a trabajos de gran desarrollo e importancia,
i por formar parte del mismo sistema, bajo el punto
de vista jeoldjico i jeognostico, del rvesto del mineral
de Huantajaya, de donde se han estraido enormes can-
tidades de metal i promete corvesponder de igual mo-
do que las minas a que me refiero, a los trabajos que
en &l se emprendan.

Soi de opinion que para Hevarlos a cabo i respon-
der al fin de una esplotacion arreglada i econbémiea, i
tomando en cuenta la instalacion de mdquinas, edifi-
cios, ete., podria gastarse hasta la suma de sesenta mil
pesos; pero es mui probable que la misma mina San
Agustin, produzea con sus primeros metales, lo ne-
cesario para enbriv estos gastos,

Por lo demas, me refiero al plano esterior del gru-
po, que puede acabar de ilustrar sobre la materia,

—— -
Mineral de Vicuna

Memoria da los trabajos de instalacion i reconocimiento
ejecutados en el mineral de Vicufia, perteneciente a la so-
ciedad minera Teniente Serrano, durante los meses de
febrero a junio inclusive de 1388.

DESCRIPCION DEL MINERAL

Bl mioeral de Vieufia estd situado al orviente del
departamento e Chafaral i dista 23 leguas de la



