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Formacibn. - En el 
remste del Cajon nTz 
nientep tres kilometros 
rio arriba de la Junta, 
confluencia de 10s rios 
Teniente y Coya, se 
encuentra un crater, 
de manera que en la 
parte poniente hacia el 
fondo del cajon fue des- 
truido por la erosion, 
mientras que las otras 
partes a u n q u e tam b i e n 
reducidas, todavia son 
conocibles en el terre- 

Las paredes del mi- 
ter s e  componen de 
una roca intrusira Ila- 
mada andesita y con- 
sistiendo principalmen- 
te de un feldespato tri- 
clino, clorita (origina- 

Vista general de la rnina. do d e  augita) cuarzo, 
also d e  hornblenda y 

El depbi to  'de cobre de E l  El desarrollol rippido de la turmalina. La roca generalmen- 
Teniente era concncido ya en el empresa bajo la administracion te tiene una. textura porfirica 
tiempo de la Colonia. En  1Bs ul- de las casas Guggenheim Bro; per0 en la hondura y donde el 
timos decenios del siglo XVIII y Kennecott Copper C., que enfriamiento necesitaba mas 
*y 10s primeros del siglo XIX. compraron la mina, -es cone- tiempo, la estructura es h o b  
fub trabajo por 10s dueiios de cido. cristalina. El contenido en silice 
la haciienida Ranicagua que se ex- Se contruy6 un ferrocarril de de esta roca es bastante grande 
tendia hasta el limite argentino Ranlcagua a Sewell de 72 ki16- y a u n  70%* 
'y conltenia tambibn la mina T e -  metros, mientras que la distain- Especialmente en las partcs 

rnis alltas y en la superficie s: hiente. cia en linea reata solamente ai- 
encuenitran locailmente rocas MBs tarde fuh explotado pe. canza a Pa mitald, lo que indl- 
casi totalmensre silicificadas. La ribdicamente por arrendaitarios. ca las dificultades del terren9 
roca rompi6 ppr uaa formaci6ri Todos lesitos trabajos eran mis. que se tuvieron que vencer. 
esttratififcada de meas efusivas o menos superficiales y se limi- En  vislta de llas cantiidade:, 

tatban a 10s pun,tos rnis ricoa. enormes de minerales se estimj de toibas y brechas terciarias dz 
las cuales con\siste la cercania Medios mis  modernos se em- conlveniente una amplification 

plearon desde 1870, plero con considerable de 10s establec,- i s  distante del criter. 
El interior del criter esti re- 'la hondura crmecien4te el desagiic pientos y un aumento de la 

de la mina sin reicursos fuertes producci6n. llenado por (tobas y brechas 
provenientes de la destruclci6ti result6 caida vez m6.s dificil y 
por la explosi6n de la andesita 
y de la parte superior de la ma- abandon6 el trabajo. 

E n  1897 uno lde 10s dueiios 
de la mina, don Enrique Con- 
cha y TOTO, com<enzo de nut- 
vo con trabajos de reconoci- 
miento, pero encontr6 que lac 
vetitas ricas cerca de la super- 
ficie se iramificaban hacia aba- 
jot forman,do en hondura de 
dep6sitos de stockwerk con una 
ley media de no  mis  de 4%. 

Para explostar tal mineral 
era preciso, pues, una planta de 
concentaacih grande, conside- 
randcn 10s gastcns de trabajo su- 
bidos en una altura de 2.500 
a 3.000 metros. 

Inutilmente se trat6 enton- 
ces de bbtener el capital nece- 
sario en Francia e Inglalterr'a, 
3asta qule a1 fin el negocio fuh 
ofrecido a1 Sr. William Braden, 
quien can la ayuda de la Amc- 
rican Smelting 8 Refining 
Company, hizo 10s trabajos de 
reconocimientios neoesarios p.1 
ra cubicar una gran canltidald de 
minerales y construy6 un esta- 
blecimiento de conlcentraci6n 

no. 

hacia el fin del siglo pasado s: --.-_ 

sa surgente que caus6 la explo- 
si6n y la formaci6n del c r i t e r  

Ademis se encuentran bri- 
chas de la ultima masa, es d.-  
cir consistienldo en dacita y por- 
fido granitic0 que aparecen en 
forma de filones. Este fen6me- 
no se explica por el hecho d: 
que 10s filones Be habian forma- 
do mis  abajo pero que habiaii 
sido forzados hacia arriba por 
las masas igneas d? mis abajo 
resultanido el quebrajamiento 
de la roca solidificada. 

El  elemento mis moderno de 
la formaci6n geolbgica, lo for- 
ma un fil6n de lalmprofiro d P  

uno a dos metros de ancho que  
penetra todas las demisl rccas Y 
que en ninguna parte se pre- 
senta mineralizad\ol. 

El origen del criter se expli- 
ca por la subida lenta de masis 
de magma flmuida y semi-flui- 
da haslta. regiones donde llega 
ron enl contact0 con rocas sa- 
turadas de agua atmosfbrica o 
con acumulacianes de agua. 

La producci6n repentina de 
vapolr caus6 una exploisi6n pol 
la cual se form6 el criter. 

MINER ALIZACION 

La mineralizaci6n se produ- 
j o  en peri6dos que alternaron 
con periodos de actividad vo!- 
cinlica. Raraimenite se encuen- 
tra un ejemplo tan c lxo  de la 
relaclion intimal entre rolcas 
eruptivas y yacimientos meta- 
liferos como en este caso. Se 
cuenltan tres periofdos de mim- 
ralizaci6n. Uno  despubs ,de la 
intrusion de la andesita, otro, 
e l  prinlcipal, despub de Ita foj- 
maci6n del criter, y el tercer2 

inicial de 250 toneladlas diaria;. u?ewell> durante el invierno d e  1926. 
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dos pares de rodillos y calda par 
de estos sobre una cuna girato- 
ria, y estas cunas estin coloca- 
das de tal manera sobre plan- 
chas pesadas de hierro funldido 
que hwen de base que el tost?- 
dor tiene una inclinaci6n de 
7/8” por pie desde el punto de 
vista de alimentaci6n, a1 de des- 
carga. 

Con la velocidad normal del 
tostador que es de una revolu- 
ci6n por minuto, la alimenta- 
ci6n necesita 45 minutos para 
pasar a itravhs del tostador. AI 
principio se experimentaron 
considerables dificultades meci- 
nicas en el diseiio original de las 
llantas debido a la necesidad de 
seocioflalizarlas para el trans- 
porte y la erecci6n. La llanta 
ahora en us0 ha dodo resulta- 
dos satisfactorios. Est i  dividida 
en seis secciones con junturas 
que carlzan‘muy bien (hachas a 
torno) ; todas las junturas es- 
t i n  hechas en forma de zig-zag, 
de tal manera que en niguna de 
ellas esti la secci6n transversal 
del metal de la llanta roto en 
mis  de una tercera parte; e m s  
secciones estin bien apernadas 

Cada tostador es molvido por 
un motor de 100 H. I?. La re- 
ducci6n de velocidad se obtiene 
por medio de un tren de engra- 
najes y el ukimo piii6n engra- 
na con una corona grande ribe- 
teada a la parte exterior del cas- 
co ‘de aQero. E l  extrema del tos- 
tador por donlde descargan 10s 
conlcentrados tiene colocado en- 
cima una campana revestida de 
ladrillas de qulita y pon,e con 
fondo abierto que permite la 
descarga de 10s concentrados ya 
tostados a una tolva situada de- 
bajo. En  este extremo, tambihn 
estin sifuodcs 10s portillos fren- 
te al eje central del tostador pa. 
ra qule pasen las queimadores de 
petr6leo. 

LOS concentrados mojados se 
alimentan a travhs de un buz6,l 
situado en la parte superior di.1 
tostador 

Los quemadores de petr61ea 
esthn simtuados en le1 otro extrc- 
mo. S e g h  revuelve el tostado:, 
la alimentaci6n avanza desipa- 
cio hacia adelante, secindoie 
primer0 y despuhs llega a una 
zona de fusi6n incipiente donde 
lcis concentraldos finos se COI:- 

vierten en pequeiias bolas o n6- 
dulos semi-fundidos que variag 
en tamaiio entre 1/4” y 3” lo 
que constituye un tamaiio d,s- 
seabile, en seguida caen del tos- 
tador. 

La capacidad media efectiva 
de cada uno de estos tostado- 
rcs es de 258 toneladas de con- 
centradols por dia con un con- 
cenltrado de la ley ya dada. F‘ 
anilisis medio del prodmto es 
aproximadamente el siguiente : 
Cu 28,9c/u; S 1 9 , 5 % ;  S i02  
11, 65%; A1203 6 , 4 % ;  F. 
25, 2 % ;  CaO y MgO l , l $ % ;  
lo que indica una phridida de 
azufre de alrededor de 42, 5%.  

El consumo de petr6leo va- 
ria entre 6,5 y 7,5 galones por 

tonelada. 
Las gases que se forman en 

10s tres tortadores salen por 10s 
extremos, donde se alimenttan 
10s concentraidas y entran a 103 
cajones dje hurmos, 10s que foy- 
man la cimara principal de hu- 
mos ‘de 10s tmtadores. Los ha- 
mos salen a una temperatura 
aproxima,da de 2500 C. Despufs 
de andar aproximadamenite 
unos 30 pies por la cimara d. 
humo principal que est5 hecha 
de planchas de hierro, 10s ga- 

tador que tiene 80 pies cuadra- 
dos de secci6n transversal y un 
largo de 19 pies, y atraviesa es- 
t e  campo elhctrico sumamentz 
calrgado antes de dejar el preci- 
pitador para entrar a una cima- 
ra de humos auxiliar que 10s 
conduce a la cimara principal. 

La tcmperatura de 10s gases 
en el praci,pitador varia entrz 
175Q y 225 , y el volumen del 
gas beneficiado por unidad cs 
alrededor de 38.000 pies cubl- 
cos por minuto. Esto pzrmita 

_- 
Aviilanchn d e  nieve en rQuebrada Wilson, en el iiivierno dc 1929. 

ses entran a la “Casa Cottrell” 
que esti situoda a1 lado dol edi- 
ficio para alimentar 10s tosta- 
dores. 

La Casa Cotltrell esti cons- 
truida en tres secsciones paralelas 
con dos unidades igualei por 
secci6n y con un espacio de seis 
pies entre las secciones anterio- 
res y pmteriores en la direcci6a 
en que corren 10s gases. Es del 
tipo de alambre con alambre de 
carga cde hierro y del N.Q 14 qcie 
llevan una corriente de 40.003 
val tios. 

Los alambres estin colgados 
en 22 hileras paralelas (1  1 hi- 
leras por secci6n) y a ingulos 
ractos a la direcci6n de 10s ga- 
ses. Las hileras cstin separados 
4” entre si. DespuPs de cada hi- 
lera de alambres de carga hav 
una hilera doble y paralela de 
alambresl que van a “tierra” 
(N.Q 14)  y que estin colgados 
a la distancia media enatre esta 
y la pr6xima hilera dre alambrrs 
dz carga con el objeto de prt- 
sentar a las particulas cargadas 
de aleotricidald, una superficie d- 
precipifaici6n que se puoda l im- 
piar ficilmente. Estas hileras 
dobles de alambres estin situa- 
das a 3”. en la direcci6n en que 
corren 10s gases y a 2” perpen- 
dicularmente am esa direicci6n. L.a 
raz6n dsel Area de 10s alambres 
que van a tierra comparada con 
la de lois alambres cargados es 
de 4-1/2;  1, area que es dema- 
siado reducbda y que se necesita 
limpiar cada hora cuando se es 
t i  tratatntdo un gas muy carga 
do con humos. 

La seccibn transversal activJ 
de ca’da pracipitador es de 3 pics 
de ancho por 10 pies de alto, y 
su largo efectivo es de 9 pies. 
LOS gases pasan por este precipi- 

a 10s gases una velocidad media 
de 8 pies por segundo a t rava  
del pracipitador y por consi- 
guienite, una exposici6n duran- 
t e  2-1/2 segundos en un cam- 
po  elbctrico altamente cargaldo. 

La central elhctrica que sup12 
la energia para estas unildades 
proviene de una estoci6n recti- 
ficadora Cottrell con tres jut- 
gos de motorks - generadores 
transformadores dte 15 kw. co:i 

discos dobles. 
Los discos dobles montados 

en 10s ejes de 10s rectificadores 
estin conactados de tal manera 
que toda la energia de cada jue- 
go de genera{dores se inclina y so- 
corta alternativamente de la sec- 
ci6n anterior y posterior ‘del 
precipitador a la que esti uni- 
da cada juego de generadores. El 
motor generador y el disco rec- 
tificaldor estin montados sobre 
el mismo eje de manera que sin- 
cronizan automiticamente cuan- 
do revuedven a una vebcidad de 
1.800 r. p. m. 

DIRECCICEN DE L 0 S  
GASES 

A1 salir 10s gases del precipi- 
tador Cottrell pasan por una 
cimara de ladrillos que tiene 12 
por 1 4  pies y despuhs de reco- 
rrer 530 pies por esta chmara 
se unen a 10s gases de 10s hor- 
nos y de 10s convertidores en la 
cimara de humos principal. En 
el lugar donde se junta esta c l -  
mara con, la principal, se ha ins- 
talaldo un regulador de tiro para 
mantener el tiraje de 10s tosta- 
dores a una presi6n constante. 

Los humos provenientes de la 
cimara principal de humos y 
del pracipitador Cottrell se s i -  
can en carros automotores cu- 
biertos que corren por una li- 
nea situada debajo de 10s bu- 
zones de las cimaras de humo, 
Lcs carros se llevan a un aecen- 
sor que 10s eleva a1 nivel del 
edificio idonide se cargan 10s toc- 
tadores y despuhs se vacian a la 
planta para mezclar 10s humos 
con 10s concentrados antes de 
tratarlos de nuevo en 10s tos- 
tadores, 

Tren p ssauilo aEl Copadorr 
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L. C. Smith 

La miiquina de escribir SILENCIOSA y 
SUAVE, que no cansa a1 operador. 

Dotada de tabulador decimal automiitico y 

grafia moderna. 
10s tiltimos adelantos de la mecano- 

PAPELES CARBONICOS 
Papeles en blanco 
Papel para copias 
Cintas para miiquinas 
Sacapuntas 
Claves Telegriificas 
Cojines para sillas 
Miiquinas para sellar 

Guias, Folders, carpetas 
Indices para archivadores 
etc., etc. / 

paque tes 

, 

Marchant 
La VENCEDORA DE LAS MATEMA- 

TICAS, y la maravilla en miiquinas de 
calcular. Hay modelos portgtiles desde 
$ 800.- m/l .  hasta 10s modelos electricos. 

La REINA de  las miiquinas de escribir 
porthtiles. 

Dotada de todos 10s adelantos de las mgquinas 
grandes. 

La miiquina pa- 
ra la oficina y el 
hogar. 

Con $100 a1 contado y el saldo en 10 mensua- 
lidades de $ 55, puede Ud, adquirirla. 

La Corond es de fama mundial, averiguelo. 

PLUMAS FUENTES 

‘ ‘ PARKER” 

JABON SAPOLIO 

Mesas y muebles 
de acero y madera. 

Mime6grafo Edison Dick Sumadora Corona 
La miquina para circulares, listas de precios, 

propaganda, etc., reconocida en el mercado como 
la miis perfecta. 

Modelo portiitil vale $ 650. 

I 

A 

Miiquinas de precio economico, poco miis de 
$ 550, completas y con todos 10s adelantos de las 
miis perfectas mhquinas de alto valor. 

Pidanos una miiquina 

a prueba y compiirela 

con las otras. 

Archivadores de Acero de la  afamada Fa’brica Globe Wernicke 
Sistema A ddressograph, para Organizacion y Di recciones 

Solicite mayores datos a 

CURPHEY & JOFRE Ltda, 
SANTIAGO, Agustinas 1017 -- VALPARAISO, Blanco 637 







SISTEMA 
TOSTADOR - REVERBERO 

Hace poco, se ha cambiado la 
practica de fundicion operando- 
se ahora un sistema tostador-re- 
verbero en vez de utilizar 10s 
nodulizadores y hornos de so- 
plete; se opera tambihn una re- 
fineria de acuerdo con la ma- 
yor capacidad productora de la 
planta. 

Cuando sie diseii6 ariginal- 
mente el conjunto nodulizado- 
res p hornos de soplete para la 
fundicion, una parte considera- 
ble de 10s concentrados provenia 
de mesas, pero el aumento en 
eficiencia demostrado por el pro- 
ceso )de flotaci6n trajo consigo 

una reducci6n conltinua en el con- 
centrad0 de mesa y un incemen- 
to corresposndiente en el produc- 
to de flotacion, hasta llegar a 
una etapa en que el concentrado 
total del molino tenia harto me- 
nos de un 10% de producto 
de mesa y mlm un 70% pasa- 
ria por malla de 200 (agujeros 
pzr pulgada cuadrada) . Este ti- 
PO de praducto era inapropiadc 
para formaran6dulos ‘que reiquie- 
rz concentrado mis  grueso y 
suelto como el que proviene dc 
mesas o poc lo  menos donde es- 
te tipo de concentrado predomi- 
na. Asi la planta nodulizador- 
horno de soplete se opera sola- 
mente en emergemias. 

La actual planta tostador-re- 
verbero fu+ colmpletada y pues- 
ta en funciones sen 1925. Cam- 
prende seis tostadores “Wedge” 
de siete hogares y de 22’ 6” cada 
uno , habiendo cuatro mils en 
construcci6n y un homo de re- 
verbero de 25’ por 120’. AI mis- 
mo tiempo se instal6 un tercer 
convertidor Pierce-Smith de 13’ 
por 30’. El an6lisis medio del 
producto entregados a 10s hor- 
nos es como sigue: 

% C u .  % S .  

- 
28.13 31.3 

haciend o 
un calcina- 

nad’o de 32.03 19.9 
___ -_ 

Est0 significa una eliminacibn 
media de un 44% de azufre. 
Debido a1 a l ta  contenido ‘de hu- 
medad se neresitan cerca de cin- 
co galones de aceite por tonela- 
da de concentrado para ‘el fuego 
en 10s tostadores. A1 Oexijir cl’ 
maximun de capacildad a estos 
tostadores su producci6n alcanza 
a algo mLs de 160 toneladas de 
concentrado tratado por dia, ca- 
da uno. Los gases-’de loa tosta- 
dores pasan a travhs de un corto 
tubo para entrar a un tratador 
Cottrell, donde tanto 101s alam- 
bres dme carga como 10s electro- 
dos de tierra, ds tub0 de 318”. 
estin suspendidos verticalmente 
en corridas paralelas alternadas. 
Los gases atraviesan un tratador 
en la misma direccion que 10s 

paralelos de electrodos, a una ve- No es  practicable economicamen- periodo. 
locidad de siete a diez pies por t e  reducir el porcentaje de cobre Se usan 10s convertidorrs 
segundo. Se ha visto la necesi- perdido en esta escoria por la para refundir todo el material 
dad de mantener la temperatura adicion ‘de flujos apropiados, secun‘dario producido en la fun- 

dicion y horno de 
reverbero con la ex- 
cepcion de humos 
asentados en 10s tra- 
tadores Cot t r e 1 I. 
Desde el principio 
de 1930, ha sido la 
prac t ica refund ir 
en 10s convertidores 
lascostras de esco- 
riss que quedan en 
las tazas de 10s con- 
vertidores, de mane- . 
ra que todas las esco- 

. 
rias producidas por 
I o s convertidores 
son vaciadas en for- 
ma liquida en el hor- 
no de reverbero por 
medio de la g l i a  de 
10s convertidores y 
una canaleta que en- 
tra a la caja de fue- 
go del horno rever- 
bero. 

Durante 10s me- 
ses de 1930, 10s to- 
nelajes medios de 

materiales que se empleaban 
en 10s convertidores por tone- 
lads de cobre ‘blister> Prod“- 

Co‘no sigue: 

Caletones -Vista de la Pundici6n. 

dentro de tratadores sobre 200” puesto que el costo de conseguir 
C. para evitar precipitacibn ex- y fundir estos flujos seria mucho 
cesiva de H 2 S 0 4  y la resultan- mis que el valor del cobre reecupz- cida ’’ actual 
te  acci6n corroedora sobre 10s rado. Con la cesacionl de la p r k  
alambres de carga. Bajo estas tica de emplear nlo’dulizadores Y Ton. 

condiciones se r,ecupera de 85 a hornos de soplete, y la utiliza- Ejes calimentes 1.97 
9 0 %  del polvo qu,e entra a1 cion del sistema tostador-rever- Escoria del convertidor. 1.15 
tratador. ro, las phrdidas en la chimenea ConEentrados crudos .2 12  

han disminuido hasta mlm 113 Flujld de silice .212 
HORNO REVERBFRO de 1 ”/o del cobre fun’dido. Iici- Otros malteriales frios 

dentalmente el costo de fundi- (aparte del cobre frio) .416 
cion basta el Punto de producir 
eje en 10s hornos ha disminuido El tirmino medio de 10s ani-  
cerca de 25 % con el sistema de lisis de 10s materiales emplea- 
funldir en hornos de reverbero. dos y de 10s productos ‘que se 

Se operan 10s tres convertido- obtienen ‘en lais operaciones de 

La capacidad funididora de este 
ha side satisfactoria. La po8ten- 
cia de operaf,ci6n esti sujeta 
complete a1 tonelaje requerido 
Se ha alcanzado un tonelaje de 

por dia cuando se deseaba gran 
produccion, con un gast,o en 
aceite combustib!e variable en- 

concentrado saperior a 1200 res “Pierce-Smith ‘de 13’ por convertidor son: 

- _ _  - . - ____. - ~ _ _  __ __ 

$4 c u  % S. %Si02 L/OA11203 X Fa 

---~._________ ~ 

( ~ ~ s i 0 2  % A I ~ O ~  % F e  ‘ /uH20 Flujo de silice 1.1 1.3 85.2 7.3 2.4 
Escoria del convertidor 2.4 1.1 22.5 2.9 51.8 ~ 

Ej’e 45.2 24.6 26.7 
8.7 4.2 23.4 15.3 Concentradoscrudos . 27.2 28.1 13.3 5.6 21.2 

refunden en 10s convertidores 
cuando estin en el punto de ter- 
minar. %cu. % s. 5% S i 0 2  “i; A1203 56Fe yiIMgo&CaO 

’ HORNO DE REFINAR EL 
Escoria 1928’ .98 1.0 28.1 10.7 41.8 .9 COBRE 

1929 1.15 1.  5 26.7 9.7 43.9 1.1 Aproximacdamente e l  60% dc 
Eje caliente 1928 44.84 24 .0  27.6 cobre se produce en forma de co- 

1929 45.85 23.9 26.8 brfe refinado en el homo en la 
secci6n refinadora contigua a! 
pasillo de 10s convertidores. Se 

rante 10s 3 primeros meses de cargan dos hornos refinadores 
1930 se produjo un promedia de 150 toneladas de capacidad 
de 160 toneladas de cobre por por la grua del pasillo de 10s 
dia, en un convertidor que op+ convertidcres con (cobre liquid0 

La phrdida de cobre en la es- 
coria es comparativamentme alta 
debido a la naturaleza bisica de 
la esroria y de su porcentaje dp 
Fe304 que varia entre 5 y 15 Y r6 continuamente durante ese “blister” de 10s convertidores. 
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Despuis que se han trabajado principal que conduce a la mi- 
las cargas, se moldean en las rue- na. Algunos centenares de me- 
das de moldear de 30’ de dii- trca mis al interior del socavon 
metro, y el cobre se embarca en se a-lmacenan 10s fulminantes en 
forma de lingotes, barras- lin- Diversos otros servicios una ,pieza igual a1 polvorin de 
gotes y queques de distintas di- la dinamita, U n  dia fijo a la si?- 
Inensiones. El tirmino medio de mana est; didicado para trans- 
10s anilisis del cobre son: portar a la mina 10s explosivoy 

y fulminantes que se necesitaran 
durante una samana, LOS cajo- 
nes de dinamita s,e colocan en 

99’89 Teniente, por ser ’el mPs anti- seguridad que pueda habirseles cajas especialmenta construidas “10 CU y Ag. 99.93 
Fe ........ ..... 00 1 .? 001 5 

0020 0031 dentro de carros ad-hoc y de 10s 
0267 0260 ci6 en centres minerjca del pais, trabajo. Los mineros que deso- que es imposible que se caigan. 

0056 
Oo;30 LOS carros una vez cargados ~2 A0 ...... .. .. ... 006 1 

0028 
0001 0001 y un alto grado de eficiencia. prdidos inmediatamente. llevdn a1 pique principal, se ele- 
0097 0089 Los accidentes en las minas En varios lugares prominen- van en la jaba, se transportan a 

de la Braden Copper Co., se tes de la mina se exhiben car- 10 largo del nivel y se elevatl 0354 0745 

FABRICA DE LADRILLOS han reducido de una manera teles dibujados por la Oficina por el pique inclinado principal 
apreciable, gracias a1 desarrollo de Seguridad en que se mues- sin sacarlos del carro hasta qus 

En  la fabrica de ladrillos se de un gran programs bien es- tran 10s resultados que sobrevie- k a n  a1 nivel donde se almace- 
fabrican 10s ladrillos rojos de nan. 
conestrucci6n con greda colora- El polvcrin subterrineo est j  
da obtenida en la localildad y dividido en tres partes bastante 
mezclada con una parte igual de separadas una de otra. Estas 
relaves de la planta de ronczn- comprenden: una reparticih pa- 

ra fulminantes en las que se cor- traci6n. TambiCn se fabrica el 
ladrillqo de fuego de alta calidad tan las guias y s’c colocan 10s 

fulminantes; una pieza para  su en kariols ttamaiim ’y fokmas 
almacenaje; una pieza para su para su us0 en la planta, con 
entrega y en el que’se almacenz una greda que se encuentra cer- 
e l  explosivo que se necesitara drr- ca dse Valparaiso. 
rante el dia, para hacer mSs ripi- La molienda, el moldeo y cor- 

te de 10s ladrillas, se hace par da su entrega. Esta pieza eslti p:o 
medio de miquinas y 10s ladri- vista de cajones estpeciales para 
110s se prensan en mipquinas de el deshielo de la dinamita. 
mano. Los ladrillos se secan en Las tres piezas estin bien pro- 

tegidas por puertas dobles de hornos conistruidos de hormig6n 
y se qusrman en pequeiios hor- fierro y 10s explosivos se entre- 

gan por las ventanas. En otras nos que tienen una capacidad d? 
20.000 ladrillos, de 9” y en piezas iguales y en 10s otros, ni- 
hornos mayores con una capa- velels se almacenan cantisdades re- 
cidad de 90,000 de 9”. nen por falta de,cuidado. Estos ducidas de explosivos, don’de es 

La produlcci6n media es alre- carteles se muestran en vitrinas necesario hacerlo. 
dedor de 80.000 ladrillos por iluminadas por su parte interior. T o d m  10s mineros y aque- 
mes. bajo. Algunlos de ellos han sido he- 110s encargados especialmente de 

Existen planos para la manu- chos por el Consejo Nacional de dar fuego a 10s tiros en 10s bu- 
factura de ladrillos ,de silice y tes 10s halcen en la mina 10s Seguridad de 10s Estados Uni- zones, estin provistos ,de un sa- 

* magnesita. Practicantes, quienes han sido dos, per0 muchos han sido ‘con- c~ con cuerdaa, para llevarlo a 
entrenados para curar las heri- feccionadois en el pais para que la espalda como mmochila, y en 
das leves y aun 10s Casos mis se- encuadren dentro ‘de ciertas c’on- que se transporta la dinlamita. La 

CION rios sin agravarlos,. Ese entrena- diciones ‘de trabajo que isoil guia se lleva enrollada en el 
mient(0 se hac,e por medio de peculiares a la mina. Cualquier sombrero y la lPmpara en la 
clases sobre las primeras curas, las accidente serio que haya aconte- mano. En las labores, un arren- El agua se obtiene de tres pe- 

queiios arrolyos que se conducen que son organizadas por el in- cido por falta de cuidaldo se quin se encarga d’e traer toda di- 
geniero a cargo del servicio ,de anuncia de esta manera para de- namita, 10s fulminantes y la  sobre canaletas de ma8dera de 

io'ooo' de largo un Pe- seguridad. LOS informes pasan mostrar como puede evitarse su guia. El  miner0 obtiene el ex- 
plosivo que requiere cuando ha queiio lago de almacenamiento, a la oficina de eficiencia de la 
terminaldo s,u perforaci6n y lo con una capacidad de 80 millo- mina, ldonde se artchivan 10s de- 
lleva dirlectamente a su frente. nes de galones, situado a1 lado 
El encargado de disparar 10s ti- 

talles para su clasificaci6n. de la montaiia y a travCs del Esta ofilcina emplea un ins- rio Coya. pector especial cuya unica lobli- El polvorin principal de la TOS en 10s buzones obtiene su 
agua a gaci6n investigar todos 106 mina est6 ubicado en un lugar carga a1 principilo de su turno. 

dici6n una de 8” que accidentes e informar sobre las aislado cerca de la linea entre PUfeStO que est@ minlero tiene 
baja ‘Ostado malas condiciones *que las tau- Sewell y Rancagua, y tiene ca- que atender varias cortadas, hasta atravesar el rio con un san, como tambiin el de dar pacidad para almacenar el con- cuelga su sac0 en un marco si- 

de que cu,enta de cuaIqui& &tad0 de Sumo de seis meses. El polvo- tuado en un lugar conveniente 
rin .-ha side construido espelcial- pero bastante distante del sitio de nluevo a1 estanque para el ser- poca seguridad que note. 

de la ’Ianta Para estimular entre 10s in- mente a pru,eba de proyectiles, en donde se esti trabajando, y 
la fundilcion y con una eleva genieros el inter& hacia las me- est6 roideado de un  alambrado la3 guias las cuelga por 10 me- 
ci6n de 900’’ largo de didas de seguridad, se ha insti- de pua y bajQ la vigilancia cons.- nos a seis marcos de dtstancia 

la- tuido una prima mensual para tante de una guardia armada. Estos sitios son seleccionados por 
go de almacenalmiento lsirve pa- el ingeniero a cargo de la sxci6n La dinamita se acarrea a la lmi- el ingeniero ,a cargo del nivel. 

de la mina que demuestre haber na una vez a1 mes bajo la vigi- teniendo en cuenta la seguridad ra suplir la deficiencia en las es- 

tenid0 la menor proporci6n de lancia personal de un mayordo- y la conveniencia de su ubica- 
la mayoria del agua usada ea  acciden tes. mo de responsabilidad que di- cion. Para preparar una carga 

Se han puesto en vigilancia rige la carga y la descarga y que, el que dispara 1kva el nh-m-0 las operaciones, de la fundicibn, 
devuelve de nuevo lago. una serie de reglas con respecto ademb, viaja en el convoy. La de cartuchos necesarios y un 

a1 us0 de explosivos y a 10s je- dinamita se almarena en el pol- fulminante. 
fes de turnso se les hace respon- vorin ide la mina, que es una En  ‘este trabajo se emplean ti- 
sables del cumplimiento de di- pieza de concreto excavada en ras lde guias de dos pies de la r -  
chas reglas. En  este trabajo 10s la roca y a un lado (del socav6n go y 35 segundos de duraci6n. 

equipo dd cualquier clase deslde 
un nivel de la planta a otro, se 
emplea un ascens,or que ascien- 

de con el desnivel medilo de la 
planta Y que est& unido con to- 
das las lineas en la fundici6n. 

Los servicios de segurcdad e n  el 
mineral  d z  “El T e n i e n t e .  

ingenieros son ayudados por 10s 
detalles que se le envian en car- 
tas bajo el rubro de “Inspeccion 
de seguridad de la mina”, y en 
que se trata del estado de poca 

escapado en la rutina diaria del 

bedecen estas 6rdenes son des- 

El servicio de seguridad que 
se mantiene en las minas de El 

guo de este orden que lse estable- 

ha alcanzado un gran delsarrollo 

biu$otes y 
barras-lingotes Queques 

’VistaIgeneral de Caletonea. 

tudiado para la prevenci6n de 
dichos accidentes, priograma que 
abarca todas las fases del tra- 

Los informes de 10s ac’ciden- 

AGUA PARA LA FUNDI-  

,repetic%n. 

MANEJo 
DE EXPLOSIVOS 

I d e  8*650’‘ 

durante las 

ASCENSOR PARA MATE- 
RIALES 

Para mover 10s materiales o el 



Antes de prcndcr fuego a la guia 
el disparador da aviso a 10s que 
estan trabajandlo cerca, y des- 
puis de prenderla se retira en 
una diecci6n a lo largo de la 
cortada y el carrero para quien 
se esti disparando la carga s? 
retira en direcci6n opuesta, de 
manera que nadie puede pasar 
por el buz6n sin toparse con al- 
gun0 de 10s dos. Si sucede que 
el tiro se queda, se manda lla- 
mar a1 jefe de la secci6n. 

El minero ocupado en las la- 
bores exploratorials carga sus ti- 
ros con la ayuda de un atacador 
de madera, media hora antes que 
se termina el turno. Antes de d a r  
fuogo, c o n d Q a  qon 10s otrm 
mineros de 10s alrededores y el 
jefe de la seccibn, quien decide 
la mejor manera de poner guar- 
dias enl todos 10s caminos de ac- 
ceso. Cuandlo faltan quince mi- 
nutos para la hcira y una seiial 
dada se le prende fuego a las 
guias y 10s mineros se colocan 
en 10s lugares que se les ba fi- 
jado de antemano y desde don- 
de pueden poner sobre aviso a 
todas las personas p a a  que se 
retiren de la zona peligrosa. A 
10s mineros se les exige que cuen- 
ten sus tiros aunque esto no es 
practicable cuando se estan dis- 
parando en varios frentjes silmul- 
taneamente. A1 jefe de la sec- 
cibn se le informa de 10s tiros 
quedados, quien deja una nota 
dandlo cuenta a1 ingeniero que 
le releva para  que busque y dis- 
pare las cargas que se han que- 
dado. 

Estos disparos estan limitados 
a ciertas horas fijadas de ante- 
mano except0 en casos de ur- 
gencia, ,mando se toman las me- 
didas del cas0 y las precaucio- 
nes necesarias. Los jefes que re- 
levan a 10s anteriores sr encar- 
gan die buscar en l~cs frentes 10s 
tiros quedados y la dinamita sin 
explotar. A 10s mineros-se les 
tiene avisados que serin despe- 
didos si se les encuentra barre- 
nando tiros qui  no han explo- 
tad0 o que han que,dado mal. 
A las guias se les prendle fuego 
con un tipo peEado de 1Lin- 
paras de carburo, que dan una 
llama larga e intmensa, capaz d’e 
resistir el “salivazo” de la guia 
a1 prenderle fuego. El extremo 
iqferiqr de la guia, que esti  

junto a1 cartucho con el fulmi- 
nante, se lo enrolla en el “cuje- 
110” del barreno para hacer mas 
facil la operaci6n de prender 
fuego a las guias y para redpcir 
a un minimun el peligro de cor- 
tarlas. Para atacar 10s tiros se 
emplean cartuchos dte grteda con 
el objeto de reducir en todo lo 

. posible el peligrlo de incendiar 
la dinamita o dejarla sin deto- 
nar. 

Los accidentes que no se pue- 
den evitar en la mina se han de- 
bido casi siempre a la explosi6n 
de un cartucho de idinamita de- 
tonada por el golpe de un pic0 
o pala y que ,Habia quedado 

ntru cl mineral suclto. Estios a- 
os pueden 1lamars.r “riesgos de 
ninero” y, aunque muy raros 
on inevitables a pesar de todo 
1 cuidado que se ponga a1 car- 
tar y atacar 10s tiros. El reme- 

pamentos J t an ta  cl is(ancia de  
10s centros, poblados y a la inac- 
ccsibilidad de elllos,, ha sido po- 
sible mantener “seca” la propie- 
dad, anunque ha habido las di- 
ficultades usuales en reprimir el 

Vista de dewell doraiite la noche 

dio contra 10s descuidlos es una inevitable contrabandista de li- 
disciplina estricta y una cama-’ cores. Una circunstancia que ha 
iia continua de publiridad, me- contribuido a1 hxito del rhgimen 
didas ambas que la Bradzn- - “s3ecId’ ha sido la aprobacion g?- 
Capper Company se esmera en neral del peraonal chileno en su 
mantener. observancia, con el resultado que 

cstq rt.glainento h a  probado scr 
de niucho beneficio en mante- 
ner una foerza. constante de tra- 
bajadores, y en obtener un alto 
grado de eficilencia y de regula- 
ridad en las operaciones. 

do  de 10s dirigentrs de la Bra- 
den Copper Campany una aten- 
ci6n especial, y para ello se 
menta con escuelas #de hombres 
y mujeres atendidas por un per- 
sonall numeroso e idoneol. 

En  suma, e’l #mineral de El 
Tenienae, por sus servicios, so- . 
ciales modternos esti a la misma 
altura que 10s demis estableci- 
mientos mineros am’ericanos de 
Chile. 

La Braden Copper Company 
de este modo ha progresado so- 
bre un period0 de lmuchos aiios 
hastat llegar a ser actualment<e 
una de las empresas industriales 
mis  important’es de Chile, y ha 
convertido lo que ha sido una 
reji6n despoblada y desolada en 
una comunidad activa y florn- 
ciente, con cerca de 12,000 per- 
sonas directamente dependientes 
de sus actividades. 

PRODUCCION DE COBRE 

La instruccion ha mereci 

La produccibn de cobre dle El 
Teniente en estos idtimos ldiez 
aiios ha sido la que dlrtallamos 
a continuacibn : 

,Aiio T onle 1 ad as 
cobre fi- 
’ no 

1920 29,279 
1921 12,383 1 

,1922 44,333 
1923 63,064 
1924 7q, 8 8 7, 
1925 69,760 
1926 82,,102 
1927 91,877 
1928 98,75 1 
1929 79,788 

Sewell.-Staff House y Gimnaslo: 

SERVZCIOS HOSPITALA- 
RIOS Y ‘DE BIENESTAR 

Desembolsos en Chile por la Braden 
Copper Company durante 1929 

La Compaiiia un %gun infiormaciones oficiales, t u b s  que a continuaci6n se de- 
y modern:. la Braden Copper Company de- 

lados, ccirno t ambih  hospitaies aiio 929,  diferentes capi- 
de emergencia (en la mina, la 

tallan, la cantidald de: 
capacidad para sembolso en Chile, durante el $ 97.490.777,83 mil. 

- 
fundicion y en las casas de fuer- 
za. Hay tambiCn una organi- 
zaci6n adecuada para la admi- 
nistraci6n de las viviendas, hi- 
giene y condiciones sanitarias: 
del orden de las entretsnciones 
y recreo de 10s empleados, ope- 
rarios y sus familias en todos 
!os campamentos. 

Un reglamentlo casi Cnico en- 
tre las compaiiias mineras Arne- 
ricanas es la prohibici6n de 
vender y consiumir bebidas al- 
coh6licas dentro de la propiedad 
Esta politica ha estadicl en ope- 
racibn dleede hace muchos aiios, 
y ha Fido factor de importancia 
en la operaci6n de las distintas 
unidades de la planta. Debido a 
la ubicaci6n de 10s diversos cam- 

Sueldos y salarios $ 37.371.777,67 
Fletes, pacsajes terrestes y mari- 

timos embarque y desembar- 
que de cobre, mercaderias, etc. $ 10.379,536,81 

Articulos y mercaderias c’om- 
pradas en Ghiile $ 8.791,485,90 

Impuestos y derechos de inter- 
naci6n pagados a1 Fisco y las 
Municipalidades : 
Dzrechos de internaci6n $ 2.732.774,40 
Impuesto a la Renta (Com- 

paiiias) $ 25.410.943,30 
Imipuesto a la Renta( Em- 

pleados) $ 199.776,86 
Contribuciones varias (Fis- 

cales y Municipales) $ 454.453,55 
Leyes sociales 5,112.701,54 
Gastics varios $ 6.037.387,80 

Total  de desembolsos en 1929 $ 97.490.777,83 
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