






r 

Za correa N.0 I vacia el mineral en la N.0 2 que 
h e :  2x0’ de largo, 30” de ancho, una velocidad 

. -& 250 pies pOr minuto y consume 15 HP. de fuerza 

vacia 10s minerales en una parrilla que 10s conduce 
pox- &-avedad hasta un embudo de dos ramas que 
10s distribuye en 10s dos chancadores giratorios. A 
trav4s de las parrillas cuyas barras tienen I a 14” 
de separaci6n’pasa el mineral fino el cual va directs- 

, mente a m i h e  con el mineral-triturado. El trans- . 
porte del mineral en las correas se avahia en 0,0006 

dollarspor tonelada, 

CEANCABORES. CIRATORIOI 

v 4 a 5900 toneladas de mineral de tamaiio superior 
a I$’’ entran diariamente a-los chancadores girato- 



amentame la' 











4 - (afi- Es;tir sigpa a t r a h  el €ondo del estanque y se _ -  

ljl otw pro&neto de estas Stirmas m e w ,  los rela- 
mcme.' . 

-qamar$dnrgos. . . 

muens 

. 

~ 

, 

.W 4 .cWgas~e.st&n accionadas pdr un 
be zp HP. Las dragas dividen, a su 

la que flota y la que ~ 

se junta mri la que 
p va tambib a las 

x s - p b a ~ e r ~ e  flottci6p con 20 &as cads una; la 
-.. e h qqe no tlota, va a r8 molinos Hardinge. 4 . 
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c 
la esWria 9 vacia jttnta con el eje ent fres grandas . 

, aisoles (des eirpticos y uno circ~lar)  10s &des son 
~ ~ ~ * c i l i s l d r o s 6 M r p u l i c o s .  
’ EI ck%Fat time rq’ de dihetro interior: Elgrueso 

. dq Iia+* iakrdes es de 18” tanto en los dip- * egeaib - loS-iSix~ciricos. La CrisOIes elipticos 

del eje es de 5.3 y el de la 

de la escoria del horn 

. < ’  














































