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En noviembre de 1905 quedoé ter-
minado el camino carretero. Se disponia
de 2.500 bueyes y 250 carretas para el
acarreo de la maquinaria y de los mate-

riales de construccion. Se pagaba un fle-
te de $ 25.— por tonelada (en aquella

época la cotizaciéon era de
$ 2.— chilenos por délar
oro).

En 1906 fueron inicia-
dos los trabajos del ferro-
carril —que se hacia im-
prescindible—, y sélo pu-
dieron terminarse en
1911, debido principal-
mente a las dificultades
del terreno en la parte mas
alta.

La primera planta de
concentracién quedd ter-
minada en junio de 1906,
con una capacidad de 250

DON JUAN DE DIOS CORREA DE SAA.
toneladas diarias, como se habia proyec-

tado. La nueva planta que se instalé des-
pués daba una recuperacién de entre 45
y 55% y tenia una capacidad de 400 to-
neladas diarias. Fué abandonada en 1912,
y ese mismo afio empezé a funcionar una

nueva planta concentradora de una capa-
cidad efectiva de 3.000 toneladas diarias
de mineral.

Mientras se efectuaban los trabajos del
ferrocarril, Mr. William Braden habia le-
vantado una pequena fundicién para pro-
ducir “cobre matte”, que
se exportaria a los Esta-
dos Unidos y a Gran Bre-
taia. Aquella fundicién
quedo situada cerca del
Molino en Sewell y, am-
pliada, subsisti6 hasta
1922, cuando se di6 tér-
mino a la construccién de
un establecimiento mas
moderno y eficiente en
Caletones, a unos 6 1|2 ki-
lémetros hacia abajo de
Sewell, en linea recta.

Las siguientes cifras
pueden servir como histo-

ria grafica del desarrollo de la produccién
de cobre blister y refinado a fuego en el
mineral “El Teniente”, desde 1922, cuan-
do fué puesta en marcha la Fundicion de
Caletones:



En verdad, s6lo se sabe que a principios del siglo pasado —en 1819— se efec-
tué la primera extraccién de mineral de esa mina, cuando era explotada por don Juan
de Dios Correa de Saa, casado con dofia Nicolasa Toro, heredera del Conde de 1a Con-
quista y duefia de la Hacienda de la Compafiia, que se extendia de cordillera a mar.
El sefior Correa habia sido teniente del Ejército Libertador y, segiin algunas personas,
es de ese titulo de donde deriva el nombre de la mina.

Después de estar abandonadas mucho tiempo por inundaciones, esas propiedades
mineras, que se conocian como “La Fortuna” y “El Teniente”, fueron denunciadas en
1897 y explotadas por don Enrique Concha y Toro, acaudalado capitalista minero. Ya
en 1903, el sefior Concha y Toro consideraba que con los medios disponibles no era co-
mercial extraer los minerales de baja ley que daba “La Fortuna”, a pesar de que en-
tonces eran de un término medio de 3 y 4% . Autoriz6 a un ingeniero italiano que resi-
dia en Chile —don Marco Chiapponi— para que interesara a alg(in capitalista o
empresa extranjera en adquirir estas propiedades mineras, ya que en el pais no era posi-
ble obtener un capital de la magnitud del que su explotacién requeria.

El sefior Chiapponi se puso entonces en comunicacién con Mr. William Braden,
en Nueva York, a quien habia conocido anteriormente en Santiago (en 1894), y le
informé de la importancia de los yacimientos cupriferos que se ofrecian. El sefior Bra-
den se trasladé pronto a Chile y comprobé que el macizo de cobre era considerable-
mente mayor que lo que habia calculado don Marco Chiapponi; pero al mismo tiem-
po pudo apreciar que la explotacién de esos minerales era una tarea dificilisima.

Pronto qued6é legalmente constituida una sociedad para adquirir y explotar el
mineral. Con los primeros fondos disponibles se inici6 la construccién de un camino
carretero de 35 millas desde Graneros (“La Compania”) hasta la Mina; se empezo a
abrir y a equipar la mina; la ereccién de una planta de concentracién de 250 toneladas
diarias; el tendido de tres andariveles entre la mina y la planta de concentracién; la
instalacién de una planta hidroeléctrica de 1.100 HP; la construccién de habitacio-

nes, etc.
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CROQUIS DEL FERROCARRIL DE RANCAGUA A SEWELL Y DE LA
UBICACION GEOGRAFICA DEL MINERAL Y POBLACIONES ANEXAS.

s Las minas de cobre pertenecientes a esta Com- La propiedad de la Compafiia comprende alre
pania estan situadas en el lado occidental de la dedor de 750 kilémetros cuadrados de terrenos, en
cordillera de los Andes, en la provincia de O'Hig- su mayor parte tierras aridas, despobladas y monta-
gins, Chile, 80 kilémetros al sureste de Santiago, ca- nosas, con una pequefia extensiéon cultivable.
pital del pais. Las montafias vecinas tienen una al- Las actividades de la Compania se desarrollan
tura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. en una extensiéon de 40 kilémetros, medidos en lines



Afio Toneladas Ao Toneladas

Meétricas Métricas
1922 42.582 1938 132.464
1923 63.291 1939 118.822
1924 71.104 1940 109.581
1925 69.908 1941 131.883
1926 82.120 1942 146.965
1927 92.071 1943 149.150
1928 99.029 1944 158.596

1929 79.993 1945 . 149.779

------

1930 73.497 1946 85.162

1931 94.157 1947 125.975
1932 45.251 1948 149.289
1933 79.518 1949 126.856
1934 115.159 1950 143.455
1935 101.646 1951 155.572
1936 92915 1952 167.840

1937 144.840 1953 127.462



Sewell es la ciudad donde reside el personal de em-
pleados y obreros de la Mina, del Molino y de los otros
departamentos ya nombrados. Su poblacién se compone
de unos 10.000 habitantes, aproximadamente,

Sewell ocupa una extensién de 418.500 metros cua-
drados, mas o menos. La topografia del lugar no ha per-

mitido la construccién de un campamento plano o semi-
plano. Sus calles y viviendas van como escalando la cor-
dillera. ‘

Distantes unos tres kilémetros hacia arriba de Se-
well, estan los yacimientos mismos. Los niveles de ex-
plotacién quedan a alturas que van desde 2.250 hasta
2.800 metros sobre el nivel del mar. Estos yacimientos
cupriferos se hallan en la periferia de un milenario
volcan.



recta, en la hoya hidrogréfica del rio Cachapoal. En
Rancagua, que es una ciudad de 50.000 habitantes,
situada a poco mas de 80 kilometros al sur de San-
tiago, en el corazén del fértil Valle Central de Chile,
la Empresa posee unas 40 hectareas de terrenos.
Aparte de importantes instalaciones y de las Ofici-
nas Generales de la Compainia, dentro de este recin-
to se encuentran una poblacién de 50 casas para
empleados y un moderno campo de deportes, tam-
bién de su propiedad. Braden Copper Company po-
see, asimismo, en Rancagua, la poblacién “Sewell”,
compuesta de 107 casas, que son ocupadas por sus
obreros.

En esta ciudad esta también la estacion de tér-
mino del ferrocarril de trocha angosta (76 cm.) que
une Sewell con Rancagua, y que empalma alli con
los Ferrocarriles del Estado de Chile.

Desde Rancagua el ferrocarril sube por la cuen-
ca del rio Cachapoal, en un trecho de 30 kilémetros,
hasta llegar a Coya, el primer campamento de im-
portancia, que se encuentra a 750 metros sobre el
nivel del mar y cerca del cual estan las dos plantas
hidroeléctricas que suministran la fuerza y el alum-
brado para todas las operaciones
de la Compaiia.

El ferrocarril se aleja en Co-
ya del rio Cachapoal y sigue por
el curso del pequefio rio Coya has-
ta la fundicién de cobre en Cale-
tones, distante unos 55 kilémetros
de Rancagua y cuya altura sobre
el nivel del mar es de 1.556 me-
tros,

Desde Caletones el ferroca-
rril sigue por el escarpado cajén
del rio Coya hasta el campamen-
to de Sewell, Giltima estacién, que
tiene una altura de 2.150 metros
sobre el nivel del mar y dista 69

kilometros de Rancagua. Alli estan ubicados el Mo-
lino o Planta Concentradora, la Planta de Acido
Sulfiarico, el Hospital, las Maestranzas y Bodegas,
el Departamento de Seguridad, el Laboratorio Qui-
mico, etc.

El nGmero total de empleados y obreros que
trabajan en la Empresa asciende a mas de 5.600
(septiembre de 1954), y el nimero total de perso-
nas que dependen directamente de sus actividades
en tiempos normales pasa de 20.000 hombres, mu-
jeres y nifnos.

La Compaifia tiene oficinas en Santiago, Val-
paraiso y San Antonio, siendo este Gltimo el puerto
de embarque para la exportacion de cobre, y de in-
ternacién para el petroleo y algunos materiales pe-
sados. En San Antonio, que esta situado a 154 kilo-
metros de Rancagua, la Compania posee dos estan-
ques para almacenar petroleo, con una capacidad
combinada de 115.000 barriles. Las instalaciones ac-
cesorias incluyen casa de balsas, cafierias, boyas,
bombas, etc., y la Empresa hubo de adquirir 24 ca-
rros-tanques de ferrocarril para el traslado del pe-
troleo hasta Rancagua.

La Oficina de Valparaiso efec-
ttia los tramites necesarios para el
embarque del cobre, en contacto
permanente con San Antonio y
Santiago. Ademaés, Valparaiso de-
be atender a la internacién de mu-
chos articulos, repuestos y mate-
riales para la Planta.

En Santiago estéd la sede de la
Vicepresidencia y de la Gerencia
Comercial de la Compania, dispo-
niéndose de un moderno edificio
de propiedad de la firma, ubicado
en calle Agustinas N.© 1389.



Una vez que llegan a Punta de Rieles, los trenes
de la Mina vacian el mineral en grandes depésitos en
forma rectangular. De ahi el mineral cae a un piso in-
ferior, donde es succionado por diversas maquinas deno-
minadas “chancadoras”, que lo van reduciendo a menu-
das piedrecillas y depositindolo, una vez que ha sido
harneado, en correas transportadoras de goma, que lo
llevan al nivel siguiente, donde es entregado a los mo-
linos de bolas, en circuito cerrado, con clasificadores,
unidades de flotacién de aceite y celdas de aire. En esta
parte del proceso, los minerales se mezclan con agua y
ge trituran extremadamente finos, liberandose asi de la
roca las diminutas particulas de sulfuro de cobre, que
aparecen diseminadas y que se recuperan en seguida me-
diante el procedimiento de flotacién. Luego se extraen
el agua y los reactivos. La pasta obscura que se obtiene,
con un contenido de 33% de cobre, es enviada por el
Andarivel, en capachos de aproximadamente una tonela-
da, a la Fundicién de Caletones, que dista 62 kiléme-
tros de Sewell, en linea recta. Este andarivel o tranvia
aéreo es accionado en parte por fuerza de gravedad, y
sus cables, de 4,5 centimetros de diametro, descansan so-
bre torres de acero. Mueve simultineamente 150 capa-
chos, dependiendo el nimero de éstos, por dia, del ritmo
de la produccién de cobre.

En el proceso de la concentracién del cobre, en el
Molino Mojado y donde se efectla la flotacién, se ob-
tiene, como subproducto, la molibdenita, cuya férmula
quimica es MOS,. La molibdenita contiene 60% de mo-
libdeno puro (Mo), producto que se utiliza para dar ma-
yor consistencia al acero. Braden Copper Company es
la Ginica empresa en la América Latina que extrae este
producto, el cual es exportado a Inglaterra y otros pai-
Ses europeos.

La Compaiiia ha tenido que enfrentar un serio pro-
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blema con respecto a los relaves, que contienen el ma-
terial estéril de la roca mineralizada, y que constituyen
casi el 959% de las rocas extraidas en bruto. La Planta
de Sewell descarga en tiempos normales 3.500 metros
clibicos de relaves por hora, y la canoa que los lleva has-
ta Parrén tiene 60 kilémetros de largo. En el trayecto
hay 18 puentes de acero y 330 de madera. El puente
més alto tiene 76 metros de elevacién, y el mas largo,
una longitud de 346 metros.

El afio 1936 se puso en servicio un nuevo depésito
para la disposicién de los relaves, el que se conoce con
el nombre de Tranque de Parrén, ubicado dentro de la
Hacienda de Cauquenes, y para lo cual la Empresa hubo
de adquirir esa propiedad agricola y destinarla, en gran
parte, a recibir los relaves. En Parrén estos relaves son
decantados en un gran tranque, cuya capacidad se cal-
cula en 300.000.000 de toneladas de relaves, o unos 200
millones de metros clibicos.

Junto a las grandes instalaciones del Molino se re-
corta contra las montafias de Sewell la chimenea de la
Planta de Acido, que abastece el consumo de 40 tonela-
das diarias de Acido sulftirico en el proceso de la flota-
cién en el Molino. Esta Planta es del tipo de cdmaras
de plomo y en ella se emplea el método Gaillard-Pa-
rish. La instalacién incluye dos hornos tipo Wedge, de
siete divisiones, para calcinar la pirita.

En Sewell estd la sede del Servicio Médico de la
Empresa, que es uno de los mas modernos y mejor equi-
pados del pais. En total, se dispone de 181 camas, co-
rrespondiendo la mayoria al Hospital de Sewell (155
camas), el cual es atendido por 9 médicos .de diferentes
especialidades. En Caletones y Coya hay postas médicas
con personal adecuado, y en Rancagua hay servicio mé-
dico parcial para empleados de la Compaiiia. El Servicio




“El Teniente” es la mina subterrdnea de cobre mas
grande del mundo. Se entra en ella por un ferrocarril
eléctrico, de trocha angosta, que llega hasta el corazén
de la masa rocosa, que contiene el mineral. Existen mas
0 menos 342 kilémetros de galerias y avances principa-
les, de los cuales 170 kilémetros son horizontales y 172
verticales. Hay nueve niveles de distinta finalidad; dos
de ellos se mantienen actualmente en produccién y los
demés se emplean para el paso de la roca que viene de

los hundimientos, que constituyen la primera fase para
extraer el mineral.

A la largo de las galerias, cada 6,60 metros, estdn
las “buitras” o cavidades por donde el mineral cae hacia
los niveles inferiores, donde es recibido en los carros. A
cada lado de las “buitras” se abren chimeneas de 8 a 9
metros, que llegan hasta el corte donde se colocan los
tiros de dinamita, los cuales son disparados sistematica-
mente, dejando un vano por el cual la roca se hunde y
se quiebra por propio peso, llenando las diversas chime-
neas, Cada chimenea es enmaderada en su base, de tal
manera que el mineral puede ser retirado en forma con-
trolada. En seguida, el mineral se hace caer a través de
sucesivas “buitras” interconectadas, hasta el nivel maés
bajo —Teniente 5—, donde se vacia directamente a los
carros del ferrocarril eléctrico de la mina, que lo lleva
a los buzones del Molino, en el terminal llamado “Pun-
ta de Rieles”. Este mineral contiene aproximadamente
2,109% de cobre.

La Planta Concentradora, conocida como el “Moli-
no”, consta de las siguientes instalaciones y dependen-
cias:

Planta Chancadora.

Molinos Marcy y Hardinge.

Planta de Flotacién.

Planta de Retratamiento.

Planta de Filtros.

Planta de Acido Sulftrico.

Andarivel.

Planta de Cal (Rancagua).

Canal de Relaves y Tranque de Cauquenes.

El Molino comprende una superficie de 55.000 me-
tros cuadrados y consta de 20 niveles.



FUNDICION DE

CALETONES

12,7 kilémetros hacia abajo de Sewell,
por el ferrocarril (6,5 km. en linea recta), se encuentra la
Fundicién de Caletones, en una altura de 1.556 metros,/
sobre el nivel del mar. En la Fundicién y
servicios anexos trabajan 850
personas entre empleados y obreros, y la poblacién total del
campamento es de unos 3.000 habitantes. /
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Médico de la Empresa ocupa en total unas 130 personas
en todos los recintos de la Compaiia.

Toda persona que ingresa al servicio de la Compa-
fila es sometida ® un examen meédico y se lleva un con-
trol de su salud desde el dia en que fué aceptada hasta
el dia en que se retira.

Braden Copper Company ha ganado durante siete
afios consecutivos (1947-53) la competencia de Seguri-
dad, auspiciada por el Consejo Interamericano de Segu-
ridad, por haber logrado la més baja frecuencia de acci-
dentes entre todas las minas similares de Ameérica La-
tina. Este es el resultado de la labor que realiza el De-
partamento de Seguridad de la Compaiiia, que tiene su
asiento principal en Sewell y estaciones de seguridad en
la Mina, en Caletones y en Rancagua. Las instalaciones
para prevenir accidentes, combatir incendios, evitar ema-
naciones de gases, eliminar el polvo mnocivo, etc., son las

més modernas que existen y continuamente estan siendo
mejoradas.




Coya dista 30 kilometros de
la ciudad de Rancagua, por fe-
rrocarril. Es el asiento del De-
partamento Eléctrico. Igual que
los Campamentos de Sewell y
Caletones, Coya cuenta con to-
da clase de comodidades para
la vida de los empleados y obre-
ros. En Coya y Pangal trabajan
para la Compania unas 310
personas, entre empleados ¥y
obreros, siendo la poblacién to-
tal de ambos campamentos de
unas 1.200 personas, aproxima-
damente.

La fuerza eléctrica para todos los usos de la
Mina, del Molino, de las poblaciones de los campa-
mentos y del recinto de Braden, en Rancagua, se su-
ministra desde las dos plantas hidroeléctricas de
propiedad de la Empresa. Una de ellas, la Planta
Cachapoal, en Coya, fué construida entre los anos
1908 y 1910. En esta Casa de Fuerza hay cuatro
turbo-generadores, que funcionan con una caida de
agua de 125 metros de altura, produciendo 27.500
KW. normalmente, y un méaximo de 30.500 KW.

Doce kilémetros mas arriba de la localidad de
Coya, en un afluente del rio Cachapoal (rio Pangal),
se construyé en 1919 otra Casa de Fuerza, que cons-
ta de tres turbo-generadores, que trabajan con la

PLANTAS
HIDROELECTRICAS

14

fuerza de una caida de agua de
460 metros y una capacidad de
22.500 KW. El tubo que lleva
las aguas desde la bocatoma —
donde se captan hasta 3,5 me-
tros clbicos por segundo— es
de madera de pino rojo y tiene
un largo de 3,9 kilémetros. La
corriente generada por la Plan-
ta de Pangal es enviada a Coya
por una linea de transmision
que se opera a 69.000 voltios,
3 fases y 60 ciclos, y desde es-
ta dltima estacién va una linea
similar hacia las subestaciones de Caletones y Sewell.
Otra linea de transmision, de 33.000 voltios, abas-
tece las necesidades de la Compafiia en sus instala-
ciones de Rancagua.

La bocatoma de Chacayes, construida en 1909-
1910, capta hasta 25,5 metros cubicos por segundo
del caudal del rio Cachapoal. El agua es llevada a
la camara de carga en Coya por un canal abierto
de 12 kilémetros de longitud.

El Gltimo adelanto en las plantas hidroeléctri-
cas de la Empresa ha sido la construccion de un tu-
bo alimentador de Pangal a Coya. Estos trabajos
empezaron en septiembre de 1951 y terminaron en
septiembre de 1952. Esta nueva obra ha permitido



Esta planta fué terminada en 1922 (la
anterior estaba en Sewell, cerca del Molino),
y recibe los concentrados de cobre de “El Te-
niente” por el andarivel ya descrito. La Fun-
dicién de Caletones ha sido ampliada desde
entonces en varias oportunidades, introdu-

ciéndose los métodos mas modernos de ope-

racion.

En épocas normales la Fundicién recibe
un término medio diario de 1,600 toneladas
de concentrados de 33% de cobre, los que,
por el moderno sistema de hornos tostadores
de fogones maultiples, hornos reverberos vy
convertidores, se transforman =n cobre “blis-
ter” de 99,43% vy en cobre refinado a fuego
de 99,92% de pureza. El cobre es embarca-
do en seguida en el ferrocarril de la Empresa
a Rancagua, y de ahi, en los Ferrocarriles del
Estado, al puerto de San Antonio, para ser
exportado a diferentes partes del mundo.

Los tipos o moldes en que se vacia el
metal en Caletones son los siguientes:

COBRE REFINADO (Tres Estrellas)

Lingotes de 35, 37 1/2 y 50 libras.
Cufias de 235, 310, 355, 400, 500,
635, 675, 725 y 945 libras.

Panes o barras (Slabs) de 262, 283,
465, 510, 590 y 823 libras.
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COBRE BLISTER O BESSEMER.
Panes o barras (Slabs) de 320 libras.

El cobre refinado a fuego tiene un sin-
namero de usos en las industrias, excepto en
la elaboracién de cables y alambres eléctri-
cos, debido a que su pequefio margen de im-
purezas no le permite ser tan buen conductor
como el cobre electrolitico.

En cuanto al “blister”, este tipo de co-
bre se emplea en la fabricacién de sulfatos
para usos agricolas.

Llama la atencién al que visita Caleto-
nes la inmensa chimenea de la Fundicién,
que tiene una altura de 76 metros; su base
tiene un diametro de 18,25 m., y el diame-
tro en la parte superior es de 9,13 m.

Caletones esta dotado de parques de
acacios, jardines, campos de deportes, tea-
tro, piscinas, escuelas, etc.




La Empresa tiene su domici-
lio legal en Rancagua. Alli estan
sus oficinas generales, las bodegas
de materiales, la estacién del fe-
rrocarril a Sewell, los talleres y
la fundicién de acero y de bronce,
gue proveen de diversos articulos
y repuestos a la Planta.

En Rancagua esta la sede del
Departamento de Bienestar Social,
que vela por la armonia en las
faenas de la Empresa, por el bienestar de empleados y
obreros, por la integridad de la propiedad y por el cum-
plimiento de los contratos de trabajo y los convenios
colectivos. Este Departamento tiene también la tuicién
de las actividades deportivas en los recintos de la Em-
presa, cooperando en forma efectiva a su mejor desarro-
llo. Ademas, colabora con las autoridades educacionales
del Estado mediante la mantencién de los locales esco-
lares y el pago de bonificaciones a los profesores.

El Ferrocarril de Braden tiene también sus oficinas
principales en Rancagua. Corresponde a este Departa-
mento atender al transporte del cobre desde Caletones
a Rancagua; asimismo, al acarreo de materiales de cons-

RANCAGUA

truccién, repuestos, maquinarias y
petréleo para la Planta, y al trans-
porte de pasajeros y mercaderias
diversas desde'Rancagua a Sewell
y estaciones intermedias, siendo
este servicio de caracter p(blico
entre Rancagua y Coya. Este fe-
rrocarril moviliza, como término
medio, una carga de 350.000 to
neladas en el afio, y en igual pe-
riodo el movimiento de pasajeros alcanza a unas 300.000 |
personas. |

En Rancagua estan también las oficinas principales |
de los Departamentos de Contabilidad, Legal, Materia-
les, y una importante seccién del Departamento Mecé-
nico.

Dependientes del Departamento de Materiales, la |
Empresa posee ocho fundos madereros cerca de la ciu
dad de Temuco (provincia de Cautin), distante unos |
600 kilémetros al sur de Rancagua. La produccién se |
utiliza principalmente en la enmaderacién de la Mina.

La Empresa ocupa en sus distintas actividades, en
Rancagua, aproximadamente 1.600 personas, entre em-
pleados y obreros.




la utilizacién de la capacidad total de la instalacién
existente en Coya, con aumento de potencia de més
o menos 6.000 KW.

Cuando empezd a operar regularmente la pri-
mera Planta Eléctrica, en 1911, entregé en ese afio
1.935.635 KWH. En 1953 la energia entregada al-
canzé a 328.690.902 KWH.

Situada en un valle de tierras fértiles, Coya es

una hermosa poblacién levantada en medio de un
parque. A pocos kilémetros de distancia se encuen-
tra el Club de Golf o “Country Club”, para emplea-
dos de la Empresa, hasta el cual llegan numerosos
deportistas y familias de Sewell, Caletones, Coya y
Rancagua, todos los fines de semana. Ademas de las

excelentes canchas de golf, hay alli canchas de tenis,

piscina y un casino.




