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por concepto de feriado le corresponden, sin perjuicio de sus
demas derechos. -

Para determinar el salario con que el obrero hara uso
de feriado, se calculara el término medio de lo percibido por
éste en los ultimos 220 o 288 dias trabajados, multiplican-
dose este resultado por 7 o 15, segiin corresponda, en el ca-
so que el salario fuere variable. Pero si el salario es fijo,
se otorgara el feriado pagandose al obrero los dias a que
tenga derecho, de acuerdo con el salario percibido durante
la Gltima semana trabajada.

El comprobante de haber obtenido feriado, sera {irmado
por el obrero en tres ejemplares, uno de los cuales queda-
ra en su poder, el segundo en poder de la firma, y el terce-
ro sera enviado por ésta a la Inspeccion del Trabajo.

De las Obligaciones y Prohibiciones

Art. 32. — Se prohibe estrictamente al personal de Bra-
den Copper Company, lo siguiente:

a) Usar materiales, utiles o herramientas de propiedad
de la Compania, en o para trabajos particulares, apropiarse
de ellas, prestarlas o darles destinos no autorizados;

b) Visitar otras faenas distintas de aquellas en las cua-
les prestan sus servicios, ya sea solo o acompanando a otras
personas, pues uUnicamente con permiso del jefe respectivo
se permitira la entrada a extranos a las oficinas, talleres,
minas, etec.;

c¢) Hacer trabajos para particulares o por cuenta pro-
pia en los talleres de la Compaiia, ya sea dentro o fuera de
las horas de trabajo. Estos solo se permitiran con orden ex-
presa del jefe del departamento respectivo y de acuerdo con
las practicas de la Compania;

d) Manejar maquinarias, huinches, motores, ete., si no
estdn especialmente autorizados para ello;

e) Subir a los trenes eléctricos o a vapor, a menos aue
tengan permiso por escrito del jefe respectivo para hacerlo;

f) Tener negocios particulares dentro de la propiedad
de la Empresa sin permiso escrito del representante de la
Compania, salvo lo dispuesto en el articulo 24 de este regla-
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mento. En todo caso, aun con dicho permiso, no deberan
atenderlos dentro de las horas de trabajo;

g) Correr listas para suscripciones, para regalos, etc.,
durante las horas de trabajo, sin la autorizacion del jefe del
departamento respectivo;

h) Fumar en los talleres, bodegas, edificios o en luga-
res donde haya materiales inflamables, maderas acumula-
das o depositos de aceite, gasolina, parafina, explosivos o
azufre, en cuyos lugares se colocaran avisos visibles anun-
ciando esta prohibicion;

i) Ejercitar durante las horas de trabajo actividades so-
cietarias, sociales o sindicales. La contravencion a esta dis-
posicion dara derecho a la Compafia para poner términe
al contrato;

j) La entrada de nifios a los establecimientos de elabo-
racion o talleres. Se responsabilizara a los padres o guar-
dadores del cumplimiento de esta orden, entendiéndose que
la Compania tampoco se hace responsable de los accidentes
que pudieran ocurrir en caso de contravenciéon a esta dis-
posicion. :

Art. 33. — Ademas de las prohibiciones establecidas en
el articulo anterior, se prohibe estrictamente a los obreros,
de acuerdo con las practicas de la Compania y en virtud de
los decretos gubernativos, que declaran zona seca los cam-
pamentos y recintos de la Compania, consumir, expender,
traficar, vender o tener en su poder bebidas alcoholicas o
que contengan alcohol, o hacerse complice en el consumo,
expendio, trafico, venta o posesién de ellas. La contraven-
cion a esta disposicion sera causal suficiente para poner
término inmediato al contrato de trabajo, sin derecho a de-
sahucio, en conformidad a lo que al respecto establece el
contrato respectivo.

Art. 34, — Los obreros tienen la obligacién de devolver
en el mismo dia las herramientas que retiren de las bode-
gas, bajo recibo.

Reclamos

Art. 35. — Los reclamos o peticiones que los obreros de-
seen hacer, deberan ser formuladas ante el jefe de la sec-



cion o departamento respectivo y, en caso de no ser solu-
cionados, deberan hacerse a la Superintendencia del Depar-
tamento de Bienestar Social.
Los reclamos de caracter colectwo seran formulados
por escrito, por intermedio del Directorio del Sindicato.
Estos reclamos seran contestados por escrito por la Com-
pania, dentro del plazo de cinco dias.

Beneficios

Art. 36. — El obrero de los distintos campamentos, que
1aya trabajado sin interrupcion durante cuatro meses se-
suidos, tendra derecho a pase libre de ida y vuelta, para él
r su familia, entre la localidad de su trabajo y Rancagua.
istos pases son individuales y validos s6lo por el tiempo
|ue dure el permiso;

a) Permisos para ausentarse. Aquellos obreros que ha-
ran trabajado.cuatro meses consecutivos, con minimum
le 22 dias en cada uno, o un total de 88 dias de labor, tendran
lerecho a que se les dé permiso para ausentarse de las fae-
1as hasta por 8 dias, sin ajustarse de sus haberes. Se indi-
:ara por medio de avisos en cada seccion la forma en que
leberan proceder para obtener este permiso especial.

Ley 4054

Art. 37. — Las ordenes para atencion médica a los ase-
gurados, de acuerdo con la Ley N 4054, del Seguro Obre-
ro Obligatorio, se dan en todas las Oficinas del Departamen-
to de Bienestar Social, siempre que dicho servicio sea aten-
dido por la Compaiia. :

Art.
tacién del certlflcado médico v demas comprobantes en las
mismas oficinas de Bienestar Social.

Sanciones

Art. 39. —Toda infraccion a este reglamento que no
tenga una sancion espec1a1 sera penada con una multa que
podra fluctuar entre el 10% y el 25% del jornal diario. El
producto de estas multas sera repartido de acuerdo con la
ley, en el mes de Diciembre de cada afio, con intervencion
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de un Inspector del Trabajo, quien resolvera los reclamos
que se presenten. Las sumas que se recauden por aplica-
cion de multas seran depositadas en la Caja Nacional de
Ahorros, en una cuenta especial, contra la cual solo podra
girarse para la distribucion senalada.

- TITULO I

DISPOSICIONES ESPECIALES
DEPARTAMENTO MINA
Mina en General

Art. 40. — Los obreros que trabajen en la mina, debe-
ran también observar las siguientes normas:

a) Ningin obrero debe comenzar a trabajar sin antes
haber retirado su tarjeta de tiempo de la oficina, situada en
el nivel correspondiente. Al terminar su turno cada uno
debe entregar su tarjeta en la misma oficina;

b) Los obreros deberan estar en el nivel donde trabajan
a la hora del turno, y no podran abandonar su puesto sino
hasta diez minutos antes de la hora en que termine el tur-
no respectivo;

¢) Todos los hombres que trabajen en la mina, deben
usar sombrero de seguridad;

d) Nadie puede cambiar de nivel o turno sin haber ob-
tenido previamente permiso de la oficina del Jefe General
de la Mina, en Teniente “C”;

e) Se prohlbe arrojar a los piques, maderas, brocas o he-
rramientas, como asimismo, a las chimeneas accesorias;

f) Es prohibido trabajar encima o dentro de un pique
sin cinturon de seguridad;

g) No deben llevarse lamparas de llama encendidas en
la jaula;

h) Cualquier minero que esté trabajando encima o den-
tro de un pique, antes de retirarse debe cubrir la abertura
con un tapado seguro;

i) Se prohibe encender fuego en la mina;

j) Se prohibe estrictamente dejar listones, brocas, ba-
rretillas u otros objetos encima de los transversales;
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k) Los obreros que trabajen en piques u otras labores a
una altura que constituya peligro, deberan hacerlo sobre
plataformas y se ataran de la cintura con una cuerda, cuyo
extremo se sujetara a un punto fijo y seguro;

1) Se prohibe al personal recorrer otros caminos que los
habituales para llegar a los lugares de trabajo, o introducir-
se en puntos extranos a éstos; _

m) Cuando a la entrada o salida de los relevos haya
grupos esperando la jaula, se formara fila y se subira por
orden de llegada, no admitiéndose mayor numero de per-
sonas que la capacidad normal establecida;

n) Las herramientas deberan ser devueltas a la bodega
respectiva a la hora de salida del turno;

o) Los avances de frontones, piques, chimeneas, enma-
deraciones, etc., deberan llevarse bien alineados y de acuer-
do con las especificaciones dadas a mineros y enmaderadores;

p) Se prohibe sacar rieles de las “buitras”, ya sea por
medio de disparos o de cualquiera otra manera;

q) Los obreros que trabajen en piques, caserones o so-
cavones, deberan, antes de iniciar su faena ordinaria, acu-
nar bien el techo para evitar la caida de rocas o planchas;

r) Los paleros deberan mantener los avances limpios.

Ferrocarril Eléctrico

Art. 41. — En esta seccion se observaran las siguientes
disposiciones:

a) Las puertas de los trenes eléctricos de pasajeros en
el Teniente 5 seran cerradas a la partida del tren por el
encargado, y deben permanecer cerradas hasta que el tren
llegue a su destino. Se prohibe a los pasajeros abrir las
puertas durante el trayecto;

b) Se prohibe andar entre los carros de los trenes me-
taleros en el Teniente “C”, Teniente 1 o Teniente 5;

¢) Se prohibe a los motoristas usar contra corriente, sal-
vo casos de extrema urgencia en que se trate de evitar una
desgracia;

d) Se prohibe a toda persona extrana al personal del
tren, subir o bajar sobre andando a éste mientras esté en mo-
vimiento;
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e) Todo tren en movimiento debe llevar una persona en
la parte delantera que anunciara su paso;

f) El motorista sera responsable de la provision de are-
na en los depositos de su maquina;

g) En los convoyes de acarreo se permitira unicamente
al personal del tren;

h) En el trabajo de vaciar carros en “Punta de Rieles”,
los palanqueros y demés personal que ejecuta esta labor
deberan usar los cinturones de seguridad suministrados pa-
ra tal objeto;

i) Todo tren debe detenerse en el acto al apagarse la
luz eléctrica y no moverse hasta que se haya dado nue-
vamente ésta;

j) EI mismo palanquero que pide las ordenes al despa-
chador para iniciar el viaje de su tren debera continuar ha-
ciéndolo hasta el término de dicho viaje;

k) Las ordenes dadas por el despachador deberan ser
repetidas por el palanquero para comprobar su correcta
recepcion;

. 1) Debe bajarse el toma corriente cuando se efectien re-
paraciones en las locomotoras eléctricas; '

m) La Compaiiia proporcionara las herramientas y ele-
mentos protectores adecuados en los trabajos de reparacion
de las locomotoras eléctricas.

Manejo y Transportie de Explosivos

Art. 42. — En estas faenas deberan observarse estricta-
mente las siguientes normas:

a) Debe darse aviso con anticipacion a los jefes de nivel
de arriba y abajo respectivamente, cuando se hace un tiro
en un pique. Esto también se refiere a los buzoneros en el
nivel de acarreo del Teniente “C” y a los buzoneros que
trabajan en los niveles de produccion de arriba. No debe
hacerse un tiro en un pique -bajo un nivel de produccion
hasta que el jefe de turno de dicho nivel haya dado el aviso
que sus carreros se han retirado, y, por lo-tanto, estan fue-
ra de peligro;

b) Es prohibido a los buzoneros que trabajan en el aca-
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rreo de Teniente “C”, subir a la compuerta o al pique cuan-
do se hacen tiros en piques trancados;

c) Los buzoneros de los niveles bajos deben estar pro-
vistos del apretador de fulminantes, el cual deben usar para
hacer guias, por ningin motivo deben apretarse los fulmi-
nantes con los dientes. Queda prohibido sacar los fulminan-
tes de una caja, con alambres, clavos u otro instrumento
metalico con punta;

d) Solo es permitido el uso de taqueador de madera para
embutir el fulminante-guia en la dinamita; se prohibe en ab-
soluto, por lo tanto, el uso de clavos de fierro, etc., para
esta operacion; :

., e) Es estrictamente prohibide usar guias de menos de
80 ems. de largo (32 pulgadas);

f) Se tomaran medidas disciplinarias contra todo aquel
obrero que se sorprenda usando guias para hacer anillos,
amarrar herramientas o materiales. Deben usarse las guias
solamente para su determinado fin, como elemento auxiliar
de la dinamita;

g) Se prohibe llevar explosivos, guias o fulminantes, a
sitios ajenos a las labores en que deben emplearse. El que
infringiere esta disposicion, incurrira en las sanciones
legales;

h) Sé6lo se dard fuego a los disparos en los avances, a
las siguientes horas; '

Turno A Turno B Turno C.
10.50 22.50 250
14.50

i) Para abrir cajones con dinamita debera usarse cincel
de cobre y mazo de madera; ,

j) Deberan colocarse banderas rojas a cierta distancia,
arriba y abajo del punto del disparo cuando se dispara en
una chimenea o buitra conectada con el nivel superior. Es-
tas banderas se amarraran en tal forma a las escaleras de
suerte que sirvan de aviso y de obstaculo al mismo tiempo -
al que quiera acercarse;

k) Las guias seran cortadas sobre mesa de madera y con
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la guillotina, y deberan ajustarse bien al explosivo del ful-
minante;

1) Solamente una vez en el turno se hara el arreglo de
las guias y fulminantes y el aprieto se hara unicamente con
el alicate especial,;

m) Nunca se tendra mas de una cajita de fulminantes
sobre la mesa de trabajo y el deposito de éstas se man-
tendra cerrado;

n) La dinamita se transportara en el piso de abajo en
las jaulas de piques verticales y se permitira viajar en ella
solamente a la persona que la lleva,

n) Queda estrictamente prohibido dejar caer cajas de
dinamita o materias explosivas al suelo, ni arrastrarlas por
el piso, ni rozarlas con otras;

0) Durante el transporte y manejo de dinamita en Ma-
quis, en el desvio del Inclinado, en el polvorin del Tunel
Viejo; en el pique A., o Inclinado N¢ 2, se pondran banderas
rojas hacia arriba y hacia abajo de la carga y en las entra-
das, para prevenir a todos del peligro;

p) Solamente al personal del tren se le permitira viajar
en los trenes que transportan dinamita y fulminantes.

Polvorines

Art. 43. — Las personas que trabajen en los polvorines
deberan observar las siguientes disposiciones:

a) Las lamparas de carburo que llevan los que vayan a
retirar explosivos deberan dejarse en la galeria. De la mis-
ma manera toda persona que entre a un polvorin debera
dejar su lampara colgada en el tablero que para este obje-
to existe en la entrada;

b) El encargado especial y los jefes nombrados al efecto
deberan inspeccionar diariamente los polvorines y fulmi-
nanteras, los cuales deberan mantenerse siemnpre aseados y
libres de todo material extrano;

¢) El suelo debera estar cubierto con piso de goma,

d) El alumbrado sera eléctrico y los alambres irdn en
tubo de acero. Toda conexién de conductores eléctricos
tanto de alumbrado como de fuerza motriz, debera ir solda-
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da y revestida con una capa de cinta de goma y otra de
huincha adhesiva. Toda unién a los tornillos de portalam-
paras, interruptores, enchufes, etc., debera ir fuertemente
apretada y se cuidara que no queden puntas sobrantes de
alambres que puedan, mas tarde, hacer chispas o cortos
circuitos;

e) Las estufas eléctricas seran embutidas en la pared y
protegidas con rejillas de metal. El calor proporcionado por
eéstas, en su maxima temperatura, estara calculado en tal
forma que no pueda causar dafio al explosivo. Los fusibles
de las instalaciones seran del menor amperaje posible. Que-
da estrictamente prohibido arreglar los fusibles con alam-
bres delgados (llamados pelos). Todo fusible quemado debe-

-ra reemplazarse por uno nuevo y del amperaje correspon-
diente; ;

f) Las salas deberan estar siempre bien ventiladas;

g) No se permite introducir fésforos, pastillas de clorato
de potasa, cigarros ni encendedores automaticos a los depo-
sitos de explosivos;

h) Se prohibe usar en los polvorines zapatos con suela
de cuero y clavos. Los encargados usaradn en su trabajo
unicamente alpargatas o zapatos con suela de goma;

i) La dinamita se mantendra siempre separada de las
guias y fulminantes y al entregarse para el uso, se pondra
en un saco sin agujeros. La entrada a los depositos es es-
trictamente prohibida a toda persona extrafia y los pedi-
dos se despacharan por la ventana del servicio;

j) Cualquier defecto que se notare en la calidad, en-
voltura o empaquetadura de los explosivos debera comuni-
carse en el acto al inspector jefe;

k) Se prohibe terminantemente fumar en los alrededo-
res o dentro del polvorin; e

1) Los que trabajan en polvorines se vestiran con ove-
rall especial, sin bolsillos. La orden para este traje la ex-
pedira el jefe respectivo.

Enmaderadores

Art. 44. — Los enmaderadores deberan cumplir con las
siguientes obligaciones:
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a) No deberan armar canastillos usando los pasamanos
sobre las buitras. Este trabajo debe hacerse sobre tablas
clavadas entre postes, dejando los pasamanos libres;

b) Deberan usarse tablas laterales en cada extremo
del canastillo para evitar que caigan piedras sobre los que
pasan; !

¢) Los enmaderadores, oficiales, ayudantes y cargadores
que manejan piezas pesadas de madera deberan usar ma-
nillas para la movilizacion de éstas, para no lesionarse las
manos o pies. Las manillas se obtienen en la bodega de
cada nivel;

d) Antes de hacer un disparo, debera cuidar que no ha-
ya gente a una distancia menor de 20 marcos del sitio ama-
gado, para evitar que pueda ser alcanzada por las astillas
que produce el tiro en la enmaderacion;

e) Ni al enmaderador, ni al oficial o al ayudante, les es
permitido trabajar sin sombrero de seguridad,;

. f) Deberan dejarse las lumas a un minimo de 2.75 m.
(108 pulgadas) sobre el nivel de los rieles en el cambio de
enmaderacion de estocadas;

g) Las cuadrillas de enmaderadores deberan mantener
los sitios del trabajo siempre libres de madera vieja y saca:

. h) Deberan dejar dos tapados en los trabajos de concreto
de piques, con distancia de cinco pies uno de otro, al lado
abajo de la seccién en trabajo. Estos tapados se haran de
marchavantes de 4” X 67, bien asegurados al muro y cu-
biertos con tablones de 2” x -10”, teniendo cada tablon tres
clavos de 5” bien remachados en cada punta;

i) Usaran un tapén de greda por tiro en los tiros de
desquinche; y :

- j) El enmaderador es responsable del trabajo de bajar
los planchones después del tiro de desquinche en estocadas
y cruzadas. Debera tapar con tablas viejas el ultimo “pa-
rado” para evitar que sea dafiado con el tiro. No debe cor-
tarse madera nueva ni madera usada servible; sin permiso
del jefe de nivel.

: Buzoneros

Art. 45.— Los buzoneros deberan cumplir con las si-
guientes obligaciones:
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a) Deberan mantener siempre los buzones con las tablas
puestas. Después de barrenar, deberan volver las tablas a su
colocacion y no dejarlas botadas en la estocada;

b) Deberan colgar el bolsén con dinamita en un clavo
en los rellenos del marco y el bolson con guias en otro mar-
co, debiendo existir una distancia minima de dos marcos
entre el explosivo y las guias. Nunca deben colocar explo-
sivos en un marco donde haya gente trabajando y por nin-
gan motivo deben dejar dinamita o guias sueltas en los ca-
silleros, buzones, etc.

c) Se les prohibe meterse dentro de un buzoén, ya sea
para cargar el tiro o colocar un parche. Deben usar para es-
te efecto un liston taqueador;

- d) No debe quedarse frente al buzon después de dar
fuego a la guia. Deberan retirarse en el acto, pues la guia
de dos pies de largo demora un minuto diez segundos en
quemarse. Las guias de otros largos demoran en quemarse
el tiempo indicado en la siguiente tabla:

De 3 pies: 1 minuto 43 seg. De 7 pies: 4 minutos 5 seg.

" 4 ” 92 ” 20 . * g a8 bl Adoes L) G
» 5 3 ) 1 55 . 2 9 i ” 15
Bl ‘2. 3 " 30 ” 10 " 5 » oy »

e) No deben disparar ni cargar mas de un tiro a la vez.

Al tener varios tiros barrenados, deben disparar primero
uno antes de cargar otro;
: f) Deben inspeccionar bien el marco antes de empezar
a barrenar. Al encontrar piedras o materiales sueltos entre
las lumas, casilleros, etc., deben quitarlos o afirmarlos para
evitar que caigan y causen accidentes;

g) Deben barrenar y disparar un minimo de 20 tiros
por turno, si a juicio del jefe o -cabo, es necesario. El que,
sin motivo justificado, no alcanzara a barrenar y disparar
dicho ntimero, podra ser despedido por falta de cumpli-
miento;

h) Deberan colocar un carro debajo del buzén donde
van a disparar, el cual debera estar a medio llenar, jamas
vacio, Antes de dar fuego, lo anunciaran en voz fuerte por
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varias veces. Cuando la guia esté encendida gritara: “ESTA
CORRIENDO”, y vigilara las vias de acceso al sitio junto
con el carrero, para impedir que se acerque persona alguna
al buzon amagado. Por ningun motivo saldran ambos por
un mismo lado, a no ser en estocadas cerradas.

i) Deberan prohibir que alguien se acerque al sitio don-
de un tiro no haya explotado en el tiempo reglamentario
(tiro quedado), de lo cual daran aviso al primer jefe o cabo
que encuentren. Si, para dar este aviso, deben abandonar
la estocada, dejaran a alguien que prohiba, mientras tanto,
que alguna persona se acerque al buzodn;

j) Se prohibe a todo el personal, en todo caso, acercarse
a un tiro quedado en un buzén antes de transcurridos 30
minutos. En ningin caso es este tiempo fijado para los ti-
ros quedados, disparados por dispositivos eléctricos en uso,
por cuanto el tiempo prudencial que debe dejarse transcu-
rrir por este ultimo sistema es de 5 minutos como maximo;

k) Prohibese en absoluto el uso de un pedazo de dina-
mita encendida para plender la guia. Debe usarse la lam-
para solamente;

1) Se prohlbe usar dinamita para romper piedras que
no estén dentro del buzén. Estas deben romperse a maza
por duras que sean,

m) Deberan usar parches solamente cuando no hay aire;

n) Deberan transportar el explosivo y las guias en los
sacos que para tal efecto hay en cada bodega; y

o) No permitiran que el carrero haga tiros, cargas, dis-
pare o maneje explosivos de niguna clase.

De los Carreros

Art. 46. — Las obligaciones de los carreros son las si-
guientes:

a) Se les prohibe trabajar sin guantes y sombreros de
seguridad, los cuales deberan pedirse a la bodega med1ante
una orden que dara el jefe respectivo;

b) No deben picar la saca del buzén por encima de la
tabla superior. Esta debe levantarse usando la barretilla pa-
ra picar por debajo;
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c) Se les prohibe limpiar los buzones con las manos:
para limpiar éstos, deben hacer uso de la maza, barretilla
o gancho limpia-buitras;

d) No deben llevar las manos puestas en el borde del
carro al moverlo por las estocadas, para evitar que sean he-
ridas por el fondo del buzon, transversales u otros obs-
“taculos;

e) Se les prohibe estrictamente manejar explosivos de
ninguna clase. La colocacion de parches o tiros no es parte
de su trabajo; /

f) Deberan afirmar bien los carros antes de llenarlos y
quitar todo material suelto que haya entre las lumas, para
evitar la caida de éstos sobre ellos o sus compareros;

g) Deberan hacer una produccién minima de carros por
cada turno, de acuerdo con la tabla que se colocara en las
partes més visibles de la mina, so pena de ser despedidos
por falta de cumplimiento;

h) Se les prohibe vaciar saca en buitras que no tengan
“Riel de Seguridad”;

i) Se les prohibe correr un buzén que no tenga tirantes
sus dos tablas y las lumas en buenas condiciones de seguri-
dad. Cuando el buzonero haya puesto carga en un buzén, el
carrero que lo corre debe cuidar en un lado que nadie se
acerque al lugar del tiro;

J) No deben correr un buzén que esté contiguo al lugar
en que se encuentra trabajando un enmaderador o donde
falta una luma;

k) Deben mantener la via y los lados de ésta completa-
mente libres de saca y materiales; y

1) Se les prohibe estrictamente tocar el mecanismo de
los carros automaticos. Deben romper las colpas grandes
que quedan sobre las buitras o al costado de ésta y vaciarlas.

De los Huincheros

Art. 47. — Las obligaciones de los huincheros en la mi-
na seran las siguientes:

a) Deben permanecer en su puesto y estar vigilando el
huinche durante todo el turno. No deben permitir a perso-
na alguna que haga los trabajos que a ellos les correspon-
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de, sin la debida autorizacion del Jefe de Maestranza de
la Mina;

b) Les es absolutamente prohibido permitir en el re-
cinto del huinche a personas extrafias al servicio, exceptuan-
dose solamente las senialadas por sus superiores para hacer
trabajos en el departamento del huinche; y

c) No deben conversar cuando el huinche esté en movi-
miento o mientras se reciben y den senales al jaulero.

De los Jauleros

Art. 48. — Las obligaciones de los jauleros son las si-
guientes:

a) Solamente el jaulero podra dar las senales para el
movimiento de la jaula en cualquier nivel o inclinado, du-
rante el turno;

R ) Permltlra un maximo de 25 personas en cada depar-
tamento de la jaula en el pique “A”;

c¢) No podran abandonar su puesto de las jaulas de cual-
quier nivel o inclinado de la mina mientras tanto no sean
reemplazados por una persona autorizada;

d) No deberan transportar ninguna clase de material
en las jaulas de los piques o inclinados, durante la bajada
y la subida del turno;

e) Se le prohibe permitir que viajen en la jaula a per-
sonas que no sean empleados en el Departamento Mina si
no tienen sus respectivos pases;

f) Cuando la parte superior de la jaula se cargue con
materiales o con carritos para transportar madera, los Uni-
cos que pueden viajar en el segunde piso de ella son el Jau-
lero, la cuadrilla de cargadores y los jefes de la mina;

g) No se permitira viajar a nadie en el recinto de la jau-
la del pique “A” cuando esté cargada;

h) Deberan cuidar, cuando se cargan los carros en la
jaula del pique “A”, que los perros de seguridad estén de-
bidamente colocados en los rieles de ella, para evitar asi
cualquier movimiento del carro cuando la jaula esté en fun-
ciones;

i) No permitira viajar a nadie en los piques o inclinados
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mientras se transporta el pedido semanal de explosivos;

j) Deberan hacer uso de los troles de emergencia en
los piques o inclinados solamente en los casos de necesi-
dad; y
- k) Seran responsables del exacto cumplimiento de los

reglamentos que indican las cargas maximas de la' jaula,
. los cuales se encuentran fijados en cada estacion de éstas en
los piques o inclinados.

De los Mineros

Art. 49. — Las obligaciones de los mineros son las si-
guientes:

a) Deben acunar bien el cerro antes de empezar a ba-
rrenar, e inspeccionarlo continuamente durante su turno, re-
moviendo los planchones sueltos; H

b) Deberan contar el numero de explosiones por cada
disparo y tendran cuidado de cerciorarse de que todos los
tiros “hayan salido” y que no haya “quedado” ninguno. En
caso de “quedarse” alguno, deberan dar cuenta inmediata-
mente al jefe, quien tomara las medidas necesarias para ha-
cer cargar y disparar nuevamente. Deberan esperar que
transcurra por lo menos una hora antes de inspeccionar el
fronton o lugar del tiro “quedado”, contada desde el instan-
te en que se oyo el altimo disparo, y en ningun caso trata-
ran de removerlos antes de este tiempo; )

¢) No deberan trabajar nunca solos en un pique, hundi-
miento o chimenea; deberan acompanarse de otro obrero;

d) Deberan cuidar cue todas las vias de acceso al fron-
ton en que se vaya a disparar, estén resguardadas o que
tengan la debida proteccion, para evitar que personas aje-
nas sean alcanzadas por los disparos;

e) Deberan dar aire en el fronton al tiempo de disparar.
Esta orden debera cumplirse en todos los trabajos de esta

especie en la mina; :
' f) Deberan usar cinturones de seguridad cuando traba-
jen en chiflones. Estos se obtienen en la bodega de cada ni-
vel; y
g) Deberan prevenir a los obreros de la vecindad antes
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* de disparar cuando trabajen en buitras que estén por rom-
perse en el nivel de arriba, para que se retiren a un lugar
seguro.

Caserones

Art. 50. — En los caserones se tomaran las siguientes
precauciones:

a) Debera tenerse dos barras de 2.40 m. (8 pies) de largo
en cada caseron para bajar los planchones que hubiere, ba-
rras que deben conseguirse en la bodega del nivel;

b) Debe dejarse abierto al aire durante el disparo;

¢) Debe darse una rotacion minima de 180° a la maqui-
na chicharra;

d) Deberan usarse dos tapones de greda en cada tiro; y

e) Cada minero de caseron debera hacer 20 tiros por
turno de 8 horas.

Electricistas

Art. 51. — Las obligaciones de los electricistas seran las
siguientes: :

a) Deberan tener las herramientas mas indispensables
para el trabajo: alicate, destornillador, cortaplumas, etc. Es-
tas herramientas deberan tener aisladores de caucho blando
para evitar golpes de corrientes;

b) No deberan trabajar en lineas cargadas o calientes,
a no ser bajo la vigilancia inmediata del capataz o jefe, siem-
pre que la tension de estas lineas no sea superior a 500 volts.

¢) “No se hara ningan trabajo con tensiones superiores
a 500 volts. sin estar éstas previamente desconectadas y uni-
das a tierra. En los interruptores abiertos, tanto de alta co-
mo de baja tension, de las lineas en reparacion, se debera
colocar un letrero que diga: NO CONECTAR, POR TRABA-
JOS EN LA LINEA. “No se conectara ningun interruptor de
las lineas en reparacion sin haberse asegurado antes de que
no hay ningan electricista trabajando en ellas”. No deben
efectuar cambio ni reparaciones en instalacion alguna sin
orden de su jefe;

d) El operador del arco eléctrico debera usar el casco
suministrado para este trabajo y debera proteger también a
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los demés obreros de la luz del arco, por medio de una pan-
talla o biombo hecho de plancha de fierro liviano;

e) No deberan ejecutar ningun trabajo sin convencerse
antes de que han entendido bien las instrucciones de la per-
sona que se las ha impartido;

f) Deberan usar el cinturén de seguridad, siempre que
trabajen en las torres o postes;

g) El personal de electricistas, en general, debera apren-
derse las instrucciones sobre respiracion artificial, para el
caso de que alguna persona se accidente debido a un golpe
de corriente eléctrica; y '

h) En los casos en que un electricista deba trabajar en
lugares aislados, en donde no haya otras personas, debera
hacerse acompanar de un ayudante u oficial competente.

TITULO III

‘ DISPOSICIONES ESPECIALES
] DEPARTAMENTO MOLINO
Chancadoras, Molino Seco y Concentrador

Art. 52.— Los obreros de estas secciones deberan ob-
servar las siguientes disposiciones:

a) Se prohibe entrar a los buzongs sin tener puesta la
correa de seguridad. Antes de entrar, deben previamente
despejarse de mineral las partes altas con el fin de evitar
que éste les caiga encima;

b) Debera haber una persona vigilando mientras haya
obreros en los buzones;

¢) No debe tratarse de sacar pedazos de fierros adheri-
dos a la polea magnética mientras ésta esté en movimiento;

d) Deberan colocarse las correas solamente con las ma-
quinas en descanso;

e) Se prohibe subir al carro repartidor de mineral fino
mientras esté en movimiento;

f) Se prohibe a personas extrafias mezclarse en el ma-
nejo de las maquinas, pues solo los encargados estan autori-
zados para poner a éstas en marcha o pararlas;

g) No se debe atravesar por encima de poleas, correas
0 maquinas que estén en movimiento;
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- h) Solamente el encargado de las grias esta autorizado
para manejarlas y debera tocar la campana cada vez que se
pongan en movimiento;

i) Deben usarse protectores para las vias respiratorias
cuando se trabaje en lugares de mucho polvo;

j) Deberan usar guantes todos los obreros que manejen
metales gastados;

k) Se prohibe a los oficiales en las prensas subir al ca-
rro mientras éste esté en movimiento; y

1) El obrero debe hacer sélo el trabajo que se le ha indi-
cado y no tocar valvulas de aire o de aceite, ni interrupto-
res de corriente eléctrica.sin tener especial autorizacion y
conocimientos para ello.

Andarivel

Art. 53. — En esta seccion debera cumplirse con las si-
guientes disposiciones:

a) Solo el jefe y revisadores podran subir a los capachos
y se despedira a todo el que contraviniera esta orden;

. b) Las reparaciones de cables, torres, etc., s6lo se haran

bajo la inmediata vigilancia del jefe encargado; y

¢) Solo con autorizacion expresa del jefe, se podra po-
ner en movimiento o parar el andarivel.

Acueducto de Relaves

Art. 54.— En esta seccion se ebservaran las siguientes
disposiciones;

a) Se prohibe a toda persona extrana transitar por el
acueducto o canal de relaves;

b) Los recorredores autorizadgs para esto deberan ha-
cerlo siempre con lampara, previniendo posibles fallas en
la luz eléctrica; y

c) Deberan prohibir el paso a personas extranas y tener
cuidado de dejar todas las puertas con llave.

Planta de Acido y Hornos Wedge - En paro

Art. 55. — En estos hornos se observaran las siguientes
precauciones:
a) Los horneros y ayudantes deberan usar anteojos y
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guantes cuando estén limpiando los pisos del horno y cam-
biando arados y planas; p

b) Los horneros que entren al eje central para cambiar
brazos no deben quedarse dentro mas de cinco minutos sin
salir. Dehen estar provistos de cordeles para la entrada y sa-
lida. En ningiin caso deben entrar sin orden del hornero o
capataz,

¢) La caneria de aceite crudo para el horno, solo se de-
be calentar bajo las ordenes del hornero o capataz;

d) Los carreros del calcinado deben levantar la cuna
de seguridad en las tornamesas antes de sdcar los carros de
los buzones;

e) Es estrictamente prohibido viajar en el carro del in-
clinado. Solamente el operador del carro podra andar en él;

f) El hornero debe dar orden a los alimentadores para
que se retiren de los pisos superiores en cuanto se corte la
fuerza eléctrica, en el caso de que el gas se acumulare de-
masiado en esta parte del edificio;

g) Solo el hornero o los obreros que estén bajo sus orde-
nes podran poner en marcha cualquiera maquinaria des-
pués de un paro;

h) Es prohibido entrar en las cajas de humo cuando se
estan limpiando. Al sacar el mineral fino por las puertas,
los obreros deben estar provistos de guantes, anteojos y res-
piradores; e

i) En ningln caso se descargara mineral humedo en los
buzones para el calcinado.

Estufas de Salitre

Art. 56. — En estas estufas se guardaran las siguientes
precauciones:

a) Los operadores deberan evitar inhalar el gas que se
escapa al cargar las estufas, en especial cuando estas estan
demasiado calientes;

b) Los operadores deberan usar anteojos y guantes de
goma al descargar las estufas;

¢) Los operadores deberan limpiar el canon de descarga
después de cada descarga y los tapones de greda deben ha-



B g

cerse con dimensiones no menos de 5’ de largo, 8 y %" de

diametro arriba y 1 y %" de diametro en la punta; y *
d) Se prohibe fumar o alumbrarse con fésforos en las
bodegas de lena y salitre. 3

Torres en Operacion y en Paro

Art. 57. — En las torres deberan tomarse las siguientes
precauciones:

a) Es prohibido todo transito encima de los estanques
con acidos, en los techos de las torres, v en caso de repara-
ciones, si fuera necesario, s6lo debe hacerse acompanado de
otros operarios provistos de cinturones de seguridad;

b) Cuando deben hacerse reparaciones en alguna linea
-de presion, no deben acercarse a la rotura sin haber avisado
al jefe de turno para que se corte el aire en la linea. Si es
posible, debe sacarse la palanca de la valvula correspon-
diente para colocarla otra vez cuando el trabajo se haya
concluido; y

c) Es prohibido entrar en las torres sin orden del jefe
de la planta. Los trabajadores deben estar provistos de pa-
letées, pantalones y sombreros impermeables, botas y guan-
tes de goma, anteojos y respiradores, si éstos son necesarios,

para limpiar las torres y los estanques.
Camaras

Art. 58. — Es prohibido todo transito sobre el plomo de
los techos. Para ello deben usarse los andamios. En caso de
escapes de gas muy serios, el jefe de turno debe parar el
ventilador y abrir la chimenea de fierro.

Cajas de Presion

Art. 59. — En estas cajas de presion se observaran las

siguientes precauciones: : )
a) Los operadores deben asegurarse que la valvula pa-
ra llenar la caja esté cerrada antes de que se aplique el
aire;
b) La aplicacion del aire debe hacerse muy despacio
desde el principio y no de golpe.
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Bombas

Art. 60. — Con las bombas se guardaran las siguientes
precauciones:

a) El bombero debera comprobar, al entrar al turno, an-
tes de poner en trabajo a la bomba, que no hay plomeros en
el circuito;

b) Debera parar la bomba en el acto si sospecha que
hay filtraciones en el circuito y dar aviso al jefe de turno;

c¢) Debera comprobar que las valvulas de entrada y sa-
lida estan en posicion “abierta” antes de poner en marcha
- una bomba.

Plomeros

Art. 61. — Las obligaciones de los plomeros son las si-
guientes:

a) Deberan colocar las botellas con oxigeno o hidrégeno
a la sombra y en ningn caso en un lugar donde puedan ca-
lentarse;

b) Deberan mantener estas botellas a una distancia mi-
nima de 6 metros (20 pies) del lugar donde trabajen con la
llama;

¢) Deberan manejar las botellas con cuidado y evitar los
golpes;

d) No deberan aceitar jamas las uniones de las valvu-
las de presion y reduccion;

e) No deberan aflojar las tuercas de las valvulas con
martillo o cincel;

f) Deberan evitar la inhalacion de los gases de la lla-
ma; y

g) Deberan lavarse las manos con agua caliente, jabon
y piedra pomez inmediatamente que salgan de su trabajo.

TITULO IV
DISPOSICIONES ESPECIALES - FUNDICION
DE CALETONES
Fundicion en General

Art. 62. — Los obreros que trabajan en la fundicion de
cobre de Caletones, deberan observar especialmente las si-
guientes disposiciones: '
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a) Los picadores de los tubos deberan usar siempre an-
teojos.

b) Deberan usar anteojos también en las siguientes
faenas:

1) Mientras se sople o se eche palos al horno refinador.

2) Cuando se saque el cobre del horno.

3) Al hacer los moldes.

4) Cuando se trabaje en los calcinadores o en el llampo.

3) Cuando se sople el fondo del horno reverbero.

c) Los enganchadores de grias solamente podran en-
ganchar y desenganchar ellos los botes en el pasillo de los

convertidores.
d) Los grueros deberan colocar la senal “NO SE PUE-

DE PONER EN MARCHA” en la palanca de manejo cuan-
do la maquinaria esté parada para hacerle reparaciones.

e) Es estrictamente prohibido andar en los carros del
inclinado de los tostadores nuevos.

f) Los grueros deben solamente recibir ordenes y se-
nales de las personas encargadas de darlas. Siempre deben
hacer sonar la campana de alarma al mover la grua. Deben
cortar la corriente antes de abandonar las gruas.

g) Los grueros deben tener especial cuidado de vaciar,
la escoria del convertidor en la canoa del reverbero para
prevenir el peligro de salpicaduras de escoria. Esto se apli-
ca también al rellenar con cobre los hornos refinadores y
los hornos de cobre.

TITULO V

FERROCARRIL A VAPOR

Art. 83. — Los obreros del Departamento Ferrocarril a
Vapor de Rancagua al Mineral “El Teniente” deberan cum-
pir, ademas de las disposiciones generales de este Regla-
mento Interno, todas las leyes y reglamentos gubernativos
relacionados con los ferrocarriles particulares y las disposi-
ciones e instrucciones técnicas respectivas.

TITULO VI
Terminaciéon del Contrato de Trabajo

Art. 64. — El contrato de trabajo termina por voluntad
de cualquiera de las partes, con la sola obligacion de dar



e e

un aviso por escrito con seis dias de anticipacion, o abonan-

do una suma equivalente a seis dias de salario.

El contrato de trabajo caducara por las siguientes cau-

sales: :
1°) Por expiracion del plazo,

2°) Por conclusion del trabajo o servicio que dieron ori-
gen al contrato; '

39) Por fuerza mayor o caso fortuito;

4°) Por muerte del obrero; _

59) Por falta de probidad, vias de hecho, injurias o con-
ducta inmoral grave, debidamente comprobada de cualquie-
ra de las partes;

6°) Por un perjuicio material causado intencionalmen-
te en las maquinas, herramientas, utiles de trabajo, produc-
tos o mercaderias;

7°) Por actos, omisiones e imprudencias temerarias que
afecten a la seguridad del establecimiento o de los obreros
o a la salud de éstos;

8°) Por faltas graves a las obligaciones que impone el
contrato;

9°) Por no concurrir el obrero al trabajo, sin causa jus-
tificada, durante dos dias seguidos, dos lunes en el mes o
un total de tres dias durante igual periodo de tiempo; y

10°) Abandono del trabajo de parte del obrero.

Se entiende por abandono de trabajo:

a) La salida intempestiva e injustificada del obrero del
sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso
del patron o de quien lo represente;

b) La negativa de trabajar en las faenas a que ha sido
destinado, siempre que éstas estén de acuerdo con el res-
pective contrato; y

¢) La falta injustificada o sin aviso previo, de asistencia
al trabajo de parte del obrero que tuviere a su cargo una
faena o maquina cuyo abandono o paralizacién signifique
una perturbacién en la marcha del resto de la obra.”
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NOTAS

a) Este Reglamento empezara a regir 15 dias después
de estar fijado en dos o mas sitios visibles de las dependen-
cias de la Empresa y haber sido conocido por el personal;

b) A cada obrero se entregara una libreta, con los datos
de individualizacion a que se refiere el Art. 94 del Codigo
del Trabajo, que contendra el texto de este Reglamento In-
terno timbrado por la Inspeccién del Trabajo;

¢) Al retirarse definitivamente de las faenas de Braden
Copper Company, el obrero debera devolver la libreta que
contiene este Reglamento Interno, en el momento de reci-
bir su ajuste en la respectiva Caja; y

d) El presente Reglamento Interno durara un ano en
vigencia y se entendera prorrogado por periodos iguales y
sucesivos si, con 30 dias de anticipacion a su vencimiento,
no fuere observado por la Empresa o el Sindicato Industrial.

Braden Copper Company.
Rancagua, Chile.



